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Οι αναφορές σ' αυτή την έκδοση που αφορούν 
τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της ΙΒΜ, δεν
υπονοούν ότι η ΙΒΜ προτίθεται να τα καταστήσει
διαθέσιµα σε όλες τις χώρες στις οποίες η ΙΒΜ
δραστηριοποιείται.

Καθώς εµφανίζονται νέες τεχνολογίες η ΙΒΜ 
θα συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, η ΙΒΜ διατηρεί 
το δικαίωµα να µεταβάλλει τις προδιαγραφές 
και άλλες πληροφορίες προϊόντων χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε όπως
επικοινωνήσετε µε τον εκπρόσωπο πωλήσεων 
της ΙΒΜ ή οποιονδήποτε Εµπορικο Συνεργάτη 
για πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένες
τυποποιηµένες συνθέσεις και επιλογές.

Η ΙΒΜ δε φέρει καµία ευθύνη για όποια χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Τίποτα
σ' αυτό το φυλλάδιο δεν µπορεί να εκληφθεί ως
ρητή ή υπονοούµενη άδεια χρήσης ή ως δικαίωµα
αποζηµίωσης βάσει των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας της ΙΒΜ ή τρίτου µέρους. Σ' αυτό 
το φυλλάδιο δεν προσφέρεται καµία εγγύηση
οποιουδήποτε είδους, συµπεριλαµβανοµένων
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εγγυήσεων
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για 
ειδικό σκοπό.

® ΙΒΜ και Auto-Inking είναι εµπορικά σήµατα
κατατεθέντα και τα SureMark και Wake on LAN
είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας International
Business Machines Corporation.

® Microsoft Windows, Windows NΤ και ο λογότυπος
Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας
Microsoft Corporation

® AMD-K6 είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της
εταιρίας AMD

Η λέξη Java είναι εµπορικό σήµα της εταιρίας 
Sun Microsystems.

1 Προκειµένου να λάβετε ένα αντίγραφο 
των όρων και προϋποθέσων της ∆ήλωσης
Περιορισµένης Εγγύησης της ΙΒΜ, επικοινωνήστε
µε τον αρµόδιο εκπρόσωπο της IBM ή τον
εξουσιοδοτηµένο µεταπωλητή.

Τυπώθηκε σε ανακυκλωµένο χαρτί.

Φωτογραφίες
Μικρή φωτογραφία στο εξώφυλλο:
4694 Μοντέλο 245 µε κανονική οθόνη

Μικρή φωτογραφία στο εξώφυλλο:
4694 Μοντέλο 245 µε επίπεδη οθόνη

Μεγάλη φωτογραφία στο εσωτερικό: 
4694 Μοντέλο 205

Το ταµειακό σύστηµα IBM 4694 

Αξιοπιστία λειτουργίας στο χώρο της λιανικής
Το ταµειακό σύστηµα IBM 4694 παρέχει στους
εµπόρους λιανικής τη δύναµη, την απόδοση και την
αξιοπιστία που χρειάζονται για την αποτελεσµατική 
και επικερδή λειτουργία της επιχείρησής τους είτε 
αυτή είναι µια µπουτίκ είτε µια διεθνής αλυσίδα
πολυκαταστηµάτων.

Γι' αυτό και τα µοντέλα 245 και 205 διαθέτουν
επεξεργαστές 300 MHz και συνδεσιµότητα 10/100 Ethernet,
συν βελτιωµένη µνήµη βίντεο, χωρητικότητα σκληρού
αρχείου και λανθάνουσας µνήµης (cache). Κατ' αυτό τον
τρόπο µπορείτε να κάνετε το ταµειακό σας σύστηµα να 
σας προσφέρει περισσότερα — όπως να χρησιµοποιήσετε
καινούργιες εφαρµογές γραµµένες σε γλώσσα Java™ —
χωρίς όµως να θυσιάζετε την ταχύτητα του δικτύου σας ή
την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μέσω της σχέσης µας µε τη Microsoft(r) σας προσφέρουµε
τα Μοντέλα 4694-LNT και 4694-SNT µε ήδη φορτωµένο
λογισµικό Windows® NT. Παρέχουν όλη τη λειτουργικότητα
των µοντέλων 245 και 205 αντιστοίχως, µε σκληρό δίσκο
χωρητικότητας 4,2GB και 64 ΜΒ µνήµης.

Επίσης προσθέσαµε εντελώς νέα χαρακτηριστικά στα
Μοντέλα 245 και 205, όπως τη λειτουργικότητα Wake 
on LAN™ για τηλεχειριζόµενη διάγνωση και συντήρηση
λογισµικού. Επίσης θα βρείτε δύο USB θύρες που σας
επιτρέπουν να χρησιµοποιείτε πολλές νέες επιλογές
Εισόδου/Εξόδου [Ι/Ο].

“Σκληραγωγηµένο” στο Χώρο Λιανικών Πωλήσεων
Σχεδιάσαµε τα καινούργια Μοντέλα 4694 ειδικά για το
χώρο λιανικών πωλήσεων. Η διαρκής µνήµη προστατεύει
τις ζωτικές πληροφορίες του ταµειακού συστήµατος —
όπως τα σύνολα του τερµατικού — όταν συµβαίνουν
αναπάντεχες ηλεκτρικές διακοπές. Τα συρτάρια των
ταµείων έχουν δοκιµαστεί για την ανθεκτικότητα στο
ορµητικό κλείσιµό τους και στα χτυπήµατα των ρολών
κερµάτων. Επίσης το ταµειακό σύστηµα έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να προστατεύει τα ηλεκτρονικά από σκόνες,
ακαθαρσίες, υγρασία, και τους κινδύνους από την
εισχώρηση τροφίµων ή υγρών.

Ευέλικτη διαµόρφωση
Το σύστηµα 4694 σας επιτρέπει να καθορίζετε τη
διαµόρφωση του ταµειακού συστήµατος που σας 
ταιριάζει καλύτερα. Επιλέξτε από µια ποικιλία οθονών,
πληκτρολογίων, συρταριών ταµείων και εκτυπωτών.
Μπορούµε επίσης να ανταποκριθούµε στις ανάγκες 
των εµπόρων λιανικής είτε για ένα συµπαγές ταµειακό
σύστηµα που θα καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο είτε για 
µία ευέλικτη κατανοµή των επιµέρους τµηµάτων του
ταµειακού συστήµατος στο χώρο του ταµείου.

Το µοντέλο 245 είναι ιδανικό για ταχέως αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις, πολυκαταστήµατα και µεγάλα καταστήµατα.
Προσφέρει στους επιχειρηµατίες περισσότερες επιλογές
θυρών και συνδεσιµότητας ώστε η απόδοση του 
συστήµατος να αυξάνεται σε συνάρτηση µε την επέκταση

της επιχείρησης. Έχει πλάτος 44 cm και επιτρέπει την
ενσωµάτωση του συρταριού, του πληκτρολογίου και της
οθόνης µε την κεντρική µονάδα.

Το µοντέλο 205 έχει πλάτος 31,2 cm ώστε να εξοικονοµεί
χώρο αλλά να εξακολουθεί να παρέχει πρώτης τάξεως
επεξεργασία. Έχει τη δυνατότητα να ενσωµατωθεί µε 
ένα πληκτρολόγιο 50 πλήκτρων, εκτυπωτή και οθόνη 
2 x 20 σε µια συµπαγή µονάδα ή να τοποθετηθεί κάτω
από τον πάγκο.

∆ιάρκεια Επένδυσης
Όταν επιλέγετε το σύστηµα 4694 µπορείτε να είστε 
βέβαιοι ότι έχετε επιλέξει τον ιδανικό συνδυασµό
ταµειακών συστηµάτων που διατίθενται τώρα και
µελλοντικά χωρίς απώλεια της επένδυσης που έχετε 
κάνει ήδη σε εξοπλισµό και λογισµικό.

Το σύστηµα 4694 είναι επίσης ένα από τις πιο ανοιχτές
πλατφόρµες ταµειακών συστηµάτων στον κόσµο και
χειρίζεται εφαρµογές σε Windows® 98/95/3.1/NT, 4690,
SCO-UNIX και DOS. Και η ανοιχτή αρχιτεκτονική του
ISA/PCI παρέχει µια πλειάδα προσαρµογέων από άλλους
κατασκευαστές, πράγµα που επιτρέπει στους εµπόρους
λιανικής να διατηρούν τα πλέον σύγχρονα λειτουργικά
συστήµατα και εφαρµογές ή να τα αλλάζουν χωρίς να
χρειάζεται να αλλάξουν τον εξοπλισµό τους.

Το σύστηµα 4694 επίσης προστατεύει την επένδυση Ι/Ο.
∆έχεται τις τρέχουσες διαµορφώσεις Ι/Ο και σας παρέχει 
τις θύρες και συνδέσεις για να προσθέσετε καινούργιο
εξοπλισµό όταν αυτός γίνει διαθέσιµος.

Παγκόσµιος ηγέτης
Το σύστηµα 4694 αναπτύχθηκε για την παγκόσµια 
αγορά και ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες των
εµπόρων λιανικής σε περισσότερες από 100 χώρες σε 
όλο τον κόσµο. Το σύστηµα σχεδιάστηκε να λειτουργεί
αποτελεσµατικά σε διάφορους τοµείς της λιανικής
παγκοσµίως και ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις
τροφοδοσίας ρεύµατος όσο και στη δηµοσιονοµική
νοµοθεσία κάθε χώρας. Το σύστηµα 4694 έχει την
ικανότητα να αναπτύσσεται, να επεκτείνεται, να φτάνει
µακριά, σε όλα τα σηµεία του κόσµου και να σας βοηθά
στην παγκοσµιοποίηση της επιχείρησής σας.

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα µας
http://www.ibm.com/solutions/retail

G224-4702-00



Τα ταµειακά συστήµατα IBM 4694 µε µια µατιά

Βασικά  • Αρχιτεκτονική: PCI/ISA bus
χαρακτηριστικά • Μνήµη: 

- 245/205/LNT/SNT: ∆ύο υποδοχές DIMM για 
επέκταση µνήµης

- 144/104: Τέσσερις υποδοχές SIMM για 
επέκταση µνήµης

• Θύρες:
- 245/205/LNT/SNT: RS485 για σύνδεση και

τροφοδοσία περιφερειακών, δύο για συρτάρια
ταµείου, δύο σειριακές RS232, πληκτρολόγιο PC,
ποντίκι, δύο USB

- 144/104: RS485 για σύνδεση και τροφοδοσία
περιφερειακών (ο αριθµός ποικίλλει ανάλογα 
µε το µοντέλο), δύο για συρτάρια ταµείου, δύο
σειριακές RS232, πληκτρολόγιο PC, ποντίκι

• ∆ιαρκής µνήµη RAM 32 KB
• Μνήµη cache 512 K L2 

(µόνο για τα 245/205/LNT/SNT)
• Υποδοχές επέκτασης: ∆ύο υποδοχές κανονικού 

µεγέθους (ISA ή PCI/ISA)
• Αποθήκευση: Οδηγός δισκέτας 3,5", 1,44 ΜΒ
• Οθόνη: ∆υνατότητα σύνδεσης PC οθόνης σε 

όλα τα µοντέλα
• Συνδεσιµότητα:
- 245/205/LNT/SNT: 10/100 Ethernet
- 144/104: Ethernet 10 Base T

• ∆ιακόπτης για 4690 OS dump τοποθετηµένος στο
εµπρός µέρος (µόνο στα µοντέλα 245/205/LNT/SNT
και προαιρετικός στα µοντέλα 104/144)

• Καλύµµατα και πλαίσιο από ανακυκλώσιµο υλικό

Ειδικά • Μοντέλο 245: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
χαρακτηριστικά µνήµη 32 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια 
ανά µοντέλο κάρτα συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB),

σκληρός δίσκος 4,2 GB, οκτώ θύρες PC (δύο
κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, µία παράλληλη θύρα, 
2 θύρες RS232), έξι θύρες RS485 POS I/O 
(για σύνδεση εκτυπωτή, πληκτρολογίου, 
οθόνης, τριών σαρωτών/ οθονών επαφής ή 2Χ20
χαρακτήρων), δύο θύρες για συρτάρια ταµείου,
οθόνη SVGA µε µνήµη DRAM 2 MB, µία
παράλληλη θύρα, µία υποδοχή κάρτας ISA
κανονικού µεγέθους και µία PCI/ISA κανονικού
µεγέθους, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 205: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz, 
µνήµη 32 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια 
κάρτα συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB),
σκληρός δίσκος 4,2 GB, επτά θύρες PC (δύο
κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, 2 θύρες RS232),
τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση
εκτυπωτή, πληκτρολογίου, οθόνης, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, 
δύο θύρες για συρτάρια ταµείου, οθόνη µε µνήµη
DRAM 2 MB δύο θύρες PC USB, µικρό µέγεθος
κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο LNT: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
µνήµη 64 MB (2 υποδοχές DIMM σε επίπεδο,
µέγιστη τιµή 256 MB), σκληρός δίσκος  4,2 GB,
οκτώ θύρες PC (δύο κανονικές θύρες PC USB,
θύρα σύνδεσης CRT, πληκτρολογίου, ποντικιού, 
µία παράλληλη θύρα, 2 θύρες RS232), έξι 
θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση εκτυπωτή,
πληκτρολογίου, οθόνης, τριών σαρωτώνοθόνης-
οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, µία
παράλληλη θύρα, µία υποδοχή κάρτας ISA
κανονικού µεγέθους και µία PCI/ISA κανονικού
µεγέθους, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο SNT: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
µνήµη 64 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια κάρτα
συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB), σκληρός

δίσκος  4,2 GB, επτά θύρες PC (δύο κανονικές
θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, 2 θύρες RS232),
τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση
εκτυπωτή, πληκτρολογίου, οθόνης, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, 
δύο θύρες για συρτάρια ταµείου, οθόνη SVGA µε
µνήµη DRAM 2 MB, δύο κανονικές θύρες OC USB,
µικρό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 144: Επεξεργαστής IBM 100MHz 5x86C
32 bit, µνήµη 4MB ή 16MB επεκτάσιµη στα 64MB
µε SIMM των 4MB, 8MB ή 16MB, τέσσερις θύρες
RS485 POS I/O (για σύνδεση οθόνης επαφής ή
2Χ20 χαρακτήρων, εκτυπωτή, πληκτρολογίου, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, δύο
υποδοχές κάρτας ISA κανονικού µεγέθους, οθόνη
SVGA µε µνήµη DRAM 1 MB, µία παράλληλη
θύρα, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 104: Επεξεργαστής IBM 100MHz 5x86C
32 bit, µνήµη 4MB ή 16MB επεκτάσιµη στα 64MB
µε SIMM των 4MB, 8MB ή 16MB, τέσσερις 
θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση µη 
οπτικής οθόνης, εκτυπωτή, πληκτρολογίου, 
ενός σαρωτήοθόνης-οθονών επαφής ή 2Χ20
χαρακτήρων, οθόνη SVGA µε µνήµη DRAM 1 MB,
δύο υποδοχές κανονικού µεγέθους ISA για κάρτα,
µικρό µέγεθος κεντρικής µονάδας

Προαιρετικά  • Σκληρός δίσκος 4,2 GB 3,5"
χαρακτηριστικά • Προηγµένη ∆ιαχείριση Ενέργειας (εφεδρεία 
µονάδας µπαταρίας) µε υποστήριξη ACPI
συστήµατος • BIOS µε διαχείριση δικτύου DMI
(245/205/LNT/SNT) Σηµείωση: Κανένα από τα παραπάνω δεν

καταλαµβάνει υποδοχή επέκτασης ISA

Προαιρετικά • Σκληρός δίσκος 2,5 GB IDE 3,5"
χαρακτηριστικά • Προηγµένη ∆ιαχείριση Ενέργειας 
µονάδας (εφεδρεία µπαταρίας)
(144/104) • ∆ιακόπτης εκκένωσης 4690 OS 

(µοντέλα 104 και 144)
Σηµείωση: Κανένα από τα παραπάνω δεν
καταλαµβάνει υποδοχή επέκτασης ISA

∆ιαστάσεις • Μοντέλα 245/LNT/144: 440 χιλ. Π x 475 χιλ. 
Β x 89 χιλ. Υ, βάρος 10,7 χγρ.

• Μοντέλα 205/SNT/104: 312 χιλ. Π x 475 χιλ. 
Β x 86 χιλ. Υ, βάρος 7,3 χγρ.

Ηλεκτροδότηση • Απαιτήσεις ηλεκτρικής παροχής: 100-127 Volt 
ή 200-240 Volt, 50/60Hz ονοµαστική ισχύς
τροφοδοσίας

- Μέγιστη 160 Watt/τυπική 60 Watt 
(Μοντέλα 205/SNT/144/104)

- Μέγιστη 197 Watt/τυπική 75 Watt 
(Μοντέλα 245/LNT) 

Πληκτρολόγια • Αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο ταµειακού
συστήµατος µε MSR: Αλφαριθµητικά πλήκτρα 
µε διάταξη “QWERTY”, 12 function keys συν 33
προγραµµατιζόµενα, επανακαθόριζόµενα πλήκτρα
λειτουργίας σηµείου πώλησης, 7 ενδεικτικές
λυχνίες, αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου, MSR,
ήχος πλήκτρων, πλήκτρο Control και κλειδαριά

• Πληκτρολόγιο ταµειακού συστήµατος: 49 πλήκτρα,
συµπεριλαµβανοµένων 38 προσαρµόσιµων
πλήκτρων λειτουργίας ταµειακού συστήµατος,
αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου 11 πλήκτρων,
πλήκτρο Control που σε συνδυασµό µε τα πλήκτρα
λειτουργίας του ταµειακού συστήµατος δίνει 
µια πρόσθετη λειτουργία στα πλήκτρα αυτά, 
4 ενδεικτικές λυχνίες, πλήκτρο Control και
κλειδαριά δύο θέσεων, ρυθµιζόµενος ήχος

πλήκτρων, αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου σε
µορφή καντράν τηλεφώνου ή υπολογιστή τσέπης

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε 
MSR: Όλες οι προαναφερόµενες λειτουργίες 
συν ένας ενσωµατωµένος αναγνώστης κάρτας
µαγνητικής ταινίας (MSR) µε αµφίδροµη
ανάγνωση 3 ιχνών εγγραφής

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε MSR
και οθόνη: Όλες οι προαναφερόµενες λειτουργίες
συν οθόνη υγρών κρυστάλλων, 40 χαρακτήρων

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε
τροποποιήσιµη διάταξη και MSR: Πίνακας 
120 προγραµµατιζόµενων, επανακαθοριζόµενων
πλήκτρων ταµειακού συστήµατος. Εναλλάξιµο
αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου που µπορεί να
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τρεις θέσεις,
τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες, MSR, ήχος πλήκτρων,
πλήκτρο Control και κλειδαριά

Οθόνες • Έγχρωµη οθόνη επαφής Sure Point: Έγχρωµη
οθόνη υγρών κρυστάλλων 10 ιντσών (µε
αντικαθιστώµενη λυχνία φωτισµού, τεχνολογία
“αντίστασης” (resistive), προαιρετικό MSR 
3 ιχνών εγγραφής, δυναντότητα αυτόµατης
απενεργοποίησης για εξοικονόµηση ενέργειας 
και µείωση της φθοράς, ανάλυση VGA, 
συνδέεται µέσω κάρτας προσαρµογέα επίπεδης
οθόνης ή 4695 POS, τροφοδοσία ισχύος από 
θύρα POS RS485

• Μονόχρωµη οθόνη επαφής Sure Point: Οθόνη
υγρών κρυστάλλων 9 ιντσών (τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά είναι ίδια µε τα χαρακτηριστικά
της έγχρωµης οθόνης επαφής Sure Point)

• Επίπεδη µονόχρωµη οθόνη: Οθόνη υγρών
κρυστάλλων 9 ιντσών µε αντικαθιστώµενη λυχνία
φωτισµού, κατανάλωση 90% λιγότερης ενέργειας
σε σχέση µε την οθόνη CRT, δυναντότητα
αυτόµατης απενεργοποίησης για εξοικονόµηση
ενέργειας και µείωση της φθοράς, ανάλυση VGA,
συνδέεται µέσω κάρτας προσαρµογέα επίπεδης
οθόνης ή 4695 POS, τροφοδοσία ισχύος από 
θύρα ταµειακού συστήµατος RS485

• Mονόχρωµη οθόνη CRT: Οθόνη 9 ιντσών, ανάλυση
SVGA, (δυνατότητα κλίσης και περιστροφής στο
µοντέλο 245)

• Έγχρωµη οθόνη CRT: Οθόνη 9,1 ιντσών, ανάλυση
SVGA, (δυνατότητα κλίσης και περιστροφής στο
µοντέλο 245)

• Φθορίζουσα οθόνη ΙΙ 40 χαρακτήρων: 
Εµφανίζει έως 40 αλφαβητικούς ή αριθµητικούς
χαρακτήρες ή ειδικά σύµβολα σε δύο σειρές 
των 20 χαρακτήρων η κάθε µια. Οι χαρακτήρες
σχηµατίζονται από µήτρα 5 Χ 7 στιγνών, έχουν
ύψος περίπου 10,5 χιλ. και πράσινο χρώµα. 
Η οθόνη προσαρµόζεται σε στήριγµα το οποίο
επιτρέπει την κλίση και την περιστροφή της. 
Η ανάγνωση της οθόνης γίνεται εύκολα από
απόσταση 3 µ. ή µεγαλύτερη και από γωνία 
45 µοιρών ή µεγαλύτερη.

• Οθόνη διπλής όψεως VFD II: ∆ύο οθόνες ενωµένες
“πλάτη-πλάτη” σε ένα περίβληµα. Μπορούν να
εµφανίζουν διαφορετικά µηνύµατα. ∆εν υπάρχει
δυνατότητα κλίσης.

• Οθόνη υγρών κρυστάλλων 40 χαρακτήρων:
Οπίσθιος φωτισµός, σχηµατισµός χαρακτήρων
ύψους 8 χιλ. από µήτρα 5x7, απόσταση όρασης
1,5 µ., δύο οθόνες σε ένα στήριγµα που µπορούν
να εµφανίζουν διαφορετικά µηνύµατα.

• Φθορίζουσα οθόνη 40 χαρακτήρων: Εµφανίζει
αλφαβητικούς και αριθµητικούς χαρακτήρες.
Σχηµατισµός χαρακτήρων ύψους 11,8 χιλ. από
µήτρα 5x12, απόσταση ορατότητας 2,3 µ.

• Οθόνη VFD χαρακτήρων/γραφικών: Εµφανίζει
αλφαβητικό και αριθµητικό κείµενο και 
γραφικά προσεγγίσιµα σε όλα τα σηµεία.
Σχηµατισµός χαρακτήρων ύψους 16,5 χιλ. από
µήτρα 8x16, απόσταση ορατότητας 3,3 µ., µήτρα
160x36 σε κατάσταση λειτουργίας γραφικών, 
24 ενδεικτικές λυχνίες.

• Οθόνη πελάτη: Οθόνη µιας σειράς αριθµών ύψους
14 χιλ. µε διαµόρφωση 7 τµηµάτων, έξι δείκτες
λειτουργίας, απόσταση ορατότητας 2,7 µ.

Εκτυπωτές • IBM 4610 SureMark™: Εκτυπωτής δύο θέσεων.
Θερµική ετύπωση αποδείξεων, κρουστική
επικύρωση εγγράφων. Εκτύπωση έως 
52 γραµµές ανά δευτερόλεπτο. ∆ε διαθέτει
δηµοσιονοµική µνήµη.

• Μοντέλο 4: ∆ύο σταθµοί, τρεις λειτουργίες,
απόδειξη και ηµερολόγιο 38 χαρακτήρων,
εκτύπωση 86 χαρακτήρων σε συνεχές χαρτί ή
έντυπο έως 8,5x11", εκτύπωση 240 γραµµών 
ανά λεπτό, τροφοδοσία µε έντυπα επιταγών από
µπροστά ή από πάνω, κασέτα ταινίας Auto-Inking®

• Μοντέλο 4R: Όλες οι προαναφερόµενες
λειτουργίες συν ένας ενσωµατωµένος αναγνώστης
MICR

• Μοντέλο 3Fx: Το ίδιο µε το µοντέλο 4 µε επιπλέον
δηµοσιονοµική µνήµη.

Συρτάρια ταµείου • Συρτάρι ταµείου κανονικού µεγέθους: Στα µοντέλα
245. Σχισµή εισαγωγής εγγράφων, κλειδαριά,
αφαιρούµενο εσωτερικό µε σταθερά ή
ρυθµιζόµενα χωρίσµατα.

• Συρτάρι ταµείου µικρού µεγέθους: Στα µοντέλα
205. Σχισµή εισαγωγής εγγράφων, κλειδαριά,
εσωτερικό µε σταθερά ή ρυθµιζόµενα χωρίσµατα
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση χαρτονοµισµάτων.

• Συρτάρι ταµείου µε άνοιγµα από πάνω (Flip Top):
Το πάνω κάλυµµα ανοίγει και επιτρέπει πρόσβαση
στο αφαιρούµενο εσωτερικό. Κλειδαριά (δε
διατίθεται στα µοντέλα που κυκλοφορούν 
στις Η.Π.Α.)

Λειτουργικά • Λειτουργικό σύστηµα 4690
συστήµατα • Λειτουργικό σύστηµα 4690 OS µε Terminal

Services for DOS
• Λειτουργικό σύστηµα 4690 OS µε Terminal

Services for Windows® NT
• Microsoft Windows® 3.1, Windows® 95, 

Windows® 98 και Windows® NT 3.51 ή νεότερο 
µε POSS/Windows drivers για RS485 σύνδεση
περιφερειακών

• IBM DOS 5.02 ή νεότερο POSS/DOS drivers 
για RS485 σύνδεση περιφερειακών

∆ίκτυα POS • 10/100 Ethernet, Ethernet 10Base T, Token Ring,
IBM StoreLoop

Υποστηριζόµενες • Multiprotocol Communications Adapter. 
επικοινωνίες Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα: Asynchronus,

Bisynchronus, HDLC ή SDLC

Κάρτες • 4695 POS
προσαρµογείς • Προσαρµογείς Επίπεδης Οθόνης

• Token-Ring
• IBM StoreLoop
• Προσαρµογέας Multiprotocol Communications
• Παράλληλες θύρες

Περιορισµένη • Παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε µε τον 
εγγύηση1 αρµόδιο εκπρόσωπο ή εµπορικό συνεργάτη της 

IBM για λεπτοµέρειες σχετικές µε την εγγύηση

Έτοιµα για λιανεµπόριο: Γρήγορη επεξεργασία,
τεράστια µνήµη και
γρήγορη συνδεσιµότητα
για µέγιστο χρόνο
λειτουργίας.

Ευέλικτα, ανοιχτά Χρησιµοποιήστε το 
συστήµατα: λειτουργικό σύστηµα της

επιλογής σας ή επιλέξτε
προεγκατεστηµένο το
λειτουργικό σύστηµα
Windows® NT.

Προστασία της επένδυσης: ∆έχονται τις υπάρχουσες
συσκευές I/O και τις
υπάρχουσες εφαρµογές,
καθώς και αυτές που θα
διατίθενται στο εµπόριο
µελλοντικά.

Κύρια χαρακτηριστικά

Λύσεις ταµειακών συστηµάτων για εµπόρους λιανικής που
σκέφτονται µε προοπτική.



Ένας πανίσχυρος συνδυασµός ευελιξίας και
οικονοµίας για ταµειακά συστήµατα που
ανταποκρίνονται στις σηµερινές αλλά 
και στις µελλοντικές σας απαιτήσεις.
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Οι αναφορές σ' αυτή την έκδοση που αφορούν 
τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της ΙΒΜ, δεν
υπονοούν ότι η ΙΒΜ προτίθεται να τα καταστήσει
διαθέσιµα σε όλες τις χώρες στις οποίες η ΙΒΜ
δραστηριοποιείται.

Καθώς εµφανίζονται νέες τεχνολογίες η ΙΒΜ 
θα συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, η ΙΒΜ διατηρεί 
το δικαίωµα να µεταβάλλει τις προδιαγραφές 
και άλλες πληροφορίες προϊόντων χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε όπως
επικοινωνήσετε µε τον εκπρόσωπο πωλήσεων 
της ΙΒΜ ή οποιονδήποτε Εµπορικο Συνεργάτη 
για πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένες
τυποποιηµένες συνθέσεις και επιλογές.

Η ΙΒΜ δε φέρει καµία ευθύνη για όποια χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Τίποτα
σ' αυτό το φυλλάδιο δεν µπορεί να εκληφθεί ως
ρητή ή υπονοούµενη άδεια χρήσης ή ως δικαίωµα
αποζηµίωσης βάσει των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας της ΙΒΜ ή τρίτου µέρους. Σ' αυτό 
το φυλλάδιο δεν προσφέρεται καµία εγγύηση
οποιουδήποτε είδους, συµπεριλαµβανοµένων
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εγγυήσεων
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για 
ειδικό σκοπό.

® ΙΒΜ και Auto-Inking είναι εµπορικά σήµατα
κατατεθέντα και τα SureMark και Wake on LAN
είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας International
Business Machines Corporation.

® Microsoft Windows, Windows NΤ και ο λογότυπος
Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας
Microsoft Corporation

® AMD-K6 είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της
εταιρίας AMD

Η λέξη Java είναι εµπορικό σήµα της εταιρίας 
Sun Microsystems.

1 Προκειµένου να λάβετε ένα αντίγραφο 
των όρων και προϋποθέσων της ∆ήλωσης
Περιορισµένης Εγγύησης της ΙΒΜ, επικοινωνήστε
µε τον αρµόδιο εκπρόσωπο της IBM ή τον
εξουσιοδοτηµένο µεταπωλητή.

Τυπώθηκε σε ανακυκλωµένο χαρτί.

Φωτογραφίες
Μικρή φωτογραφία στο εξώφυλλο:
4694 Μοντέλο 245 µε κανονική οθόνη

Μικρή φωτογραφία στο εξώφυλλο:
4694 Μοντέλο 245 µε επίπεδη οθόνη

Μεγάλη φωτογραφία στο εσωτερικό: 
4694 Μοντέλο 205

Το ταµειακό σύστηµα IBM 4694 

Αξιοπιστία λειτουργίας στο χώρο της λιανικής
Το ταµειακό σύστηµα IBM 4694 παρέχει στους
εµπόρους λιανικής τη δύναµη, την απόδοση και την
αξιοπιστία που χρειάζονται για την αποτελεσµατική 
και επικερδή λειτουργία της επιχείρησής τους είτε 
αυτή είναι µια µπουτίκ είτε µια διεθνής αλυσίδα
πολυκαταστηµάτων.

Γι' αυτό και τα µοντέλα 245 και 205 διαθέτουν
επεξεργαστές 300 MHz και συνδεσιµότητα 10/100 Ethernet,
συν βελτιωµένη µνήµη βίντεο, χωρητικότητα σκληρού
αρχείου και λανθάνουσας µνήµης (cache). Κατ' αυτό τον
τρόπο µπορείτε να κάνετε το ταµειακό σας σύστηµα να 
σας προσφέρει περισσότερα — όπως να χρησιµοποιήσετε
καινούργιες εφαρµογές γραµµένες σε γλώσσα Java™ —
χωρίς όµως να θυσιάζετε την ταχύτητα του δικτύου σας ή
την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μέσω της σχέσης µας µε τη Microsoft(r) σας προσφέρουµε
τα Μοντέλα 4694-LNT και 4694-SNT µε ήδη φορτωµένο
λογισµικό Windows® NT. Παρέχουν όλη τη λειτουργικότητα
των µοντέλων 245 και 205 αντιστοίχως, µε σκληρό δίσκο
χωρητικότητας 4,2GB και 64 ΜΒ µνήµης.

Επίσης προσθέσαµε εντελώς νέα χαρακτηριστικά στα
Μοντέλα 245 και 205, όπως τη λειτουργικότητα Wake 
on LAN™ για τηλεχειριζόµενη διάγνωση και συντήρηση
λογισµικού. Επίσης θα βρείτε δύο USB θύρες που σας
επιτρέπουν να χρησιµοποιείτε πολλές νέες επιλογές
Εισόδου/Εξόδου [Ι/Ο].

“Σκληραγωγηµένο” στο Χώρο Λιανικών Πωλήσεων
Σχεδιάσαµε τα καινούργια Μοντέλα 4694 ειδικά για το
χώρο λιανικών πωλήσεων. Η διαρκής µνήµη προστατεύει
τις ζωτικές πληροφορίες του ταµειακού συστήµατος —
όπως τα σύνολα του τερµατικού — όταν συµβαίνουν
αναπάντεχες ηλεκτρικές διακοπές. Τα συρτάρια των
ταµείων έχουν δοκιµαστεί για την ανθεκτικότητα στο
ορµητικό κλείσιµό τους και στα χτυπήµατα των ρολών
κερµάτων. Επίσης το ταµειακό σύστηµα έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να προστατεύει τα ηλεκτρονικά από σκόνες,
ακαθαρσίες, υγρασία, και τους κινδύνους από την
εισχώρηση τροφίµων ή υγρών.

Ευέλικτη διαµόρφωση
Το σύστηµα 4694 σας επιτρέπει να καθορίζετε τη
διαµόρφωση του ταµειακού συστήµατος που σας 
ταιριάζει καλύτερα. Επιλέξτε από µια ποικιλία οθονών,
πληκτρολογίων, συρταριών ταµείων και εκτυπωτών.
Μπορούµε επίσης να ανταποκριθούµε στις ανάγκες 
των εµπόρων λιανικής είτε για ένα συµπαγές ταµειακό
σύστηµα που θα καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο είτε για 
µία ευέλικτη κατανοµή των επιµέρους τµηµάτων του
ταµειακού συστήµατος στο χώρο του ταµείου.

Το µοντέλο 245 είναι ιδανικό για ταχέως αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις, πολυκαταστήµατα και µεγάλα καταστήµατα.
Προσφέρει στους επιχειρηµατίες περισσότερες επιλογές
θυρών και συνδεσιµότητας ώστε η απόδοση του 
συστήµατος να αυξάνεται σε συνάρτηση µε την επέκταση

της επιχείρησης. Έχει πλάτος 44 cm και επιτρέπει την
ενσωµάτωση του συρταριού, του πληκτρολογίου και της
οθόνης µε την κεντρική µονάδα.

Το µοντέλο 205 έχει πλάτος 31,2 cm ώστε να εξοικονοµεί
χώρο αλλά να εξακολουθεί να παρέχει πρώτης τάξεως
επεξεργασία. Έχει τη δυνατότητα να ενσωµατωθεί µε 
ένα πληκτρολόγιο 50 πλήκτρων, εκτυπωτή και οθόνη 
2 x 20 σε µια συµπαγή µονάδα ή να τοποθετηθεί κάτω
από τον πάγκο.

∆ιάρκεια Επένδυσης
Όταν επιλέγετε το σύστηµα 4694 µπορείτε να είστε 
βέβαιοι ότι έχετε επιλέξει τον ιδανικό συνδυασµό
ταµειακών συστηµάτων που διατίθενται τώρα και
µελλοντικά χωρίς απώλεια της επένδυσης που έχετε 
κάνει ήδη σε εξοπλισµό και λογισµικό.

Το σύστηµα 4694 είναι επίσης ένα από τις πιο ανοιχτές
πλατφόρµες ταµειακών συστηµάτων στον κόσµο και
χειρίζεται εφαρµογές σε Windows® 98/95/3.1/NT, 4690,
SCO-UNIX και DOS. Και η ανοιχτή αρχιτεκτονική του
ISA/PCI παρέχει µια πλειάδα προσαρµογέων από άλλους
κατασκευαστές, πράγµα που επιτρέπει στους εµπόρους
λιανικής να διατηρούν τα πλέον σύγχρονα λειτουργικά
συστήµατα και εφαρµογές ή να τα αλλάζουν χωρίς να
χρειάζεται να αλλάξουν τον εξοπλισµό τους.

Το σύστηµα 4694 επίσης προστατεύει την επένδυση Ι/Ο.
∆έχεται τις τρέχουσες διαµορφώσεις Ι/Ο και σας παρέχει 
τις θύρες και συνδέσεις για να προσθέσετε καινούργιο
εξοπλισµό όταν αυτός γίνει διαθέσιµος.

Παγκόσµιος ηγέτης
Το σύστηµα 4694 αναπτύχθηκε για την παγκόσµια 
αγορά και ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες των
εµπόρων λιανικής σε περισσότερες από 100 χώρες σε 
όλο τον κόσµο. Το σύστηµα σχεδιάστηκε να λειτουργεί
αποτελεσµατικά σε διάφορους τοµείς της λιανικής
παγκοσµίως και ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις
τροφοδοσίας ρεύµατος όσο και στη δηµοσιονοµική
νοµοθεσία κάθε χώρας. Το σύστηµα 4694 έχει την
ικανότητα να αναπτύσσεται, να επεκτείνεται, να φτάνει
µακριά, σε όλα τα σηµεία του κόσµου και να σας βοηθά
στην παγκοσµιοποίηση της επιχείρησής σας.

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα µας
http://www.ibm.com/solutions/retail

G224-4702-00



Τα ταµειακά συστήµατα IBM 4694 µε µια µατιά

Βασικά  • Αρχιτεκτονική: PCI/ISA bus
χαρακτηριστικά • Μνήµη: 

- 245/205/LNT/SNT: ∆ύο υποδοχές DIMM για 
επέκταση µνήµης

- 144/104: Τέσσερις υποδοχές SIMM για 
επέκταση µνήµης

• Θύρες:
- 245/205/LNT/SNT: RS485 για σύνδεση και

τροφοδοσία περιφερειακών, δύο για συρτάρια
ταµείου, δύο σειριακές RS232, πληκτρολόγιο PC,
ποντίκι, δύο USB

- 144/104: RS485 για σύνδεση και τροφοδοσία
περιφερειακών (ο αριθµός ποικίλλει ανάλογα 
µε το µοντέλο), δύο για συρτάρια ταµείου, δύο
σειριακές RS232, πληκτρολόγιο PC, ποντίκι

• ∆ιαρκής µνήµη RAM 32 KB
• Μνήµη cache 512 K L2 

(µόνο για τα 245/205/LNT/SNT)
• Υποδοχές επέκτασης: ∆ύο υποδοχές κανονικού 

µεγέθους (ISA ή PCI/ISA)
• Αποθήκευση: Οδηγός δισκέτας 3,5", 1,44 ΜΒ
• Οθόνη: ∆υνατότητα σύνδεσης PC οθόνης σε 

όλα τα µοντέλα
• Συνδεσιµότητα:
- 245/205/LNT/SNT: 10/100 Ethernet
- 144/104: Ethernet 10 Base T

• ∆ιακόπτης για 4690 OS dump τοποθετηµένος στο
εµπρός µέρος (µόνο στα µοντέλα 245/205/LNT/SNT
και προαιρετικός στα µοντέλα 104/144)

• Καλύµµατα και πλαίσιο από ανακυκλώσιµο υλικό

Ειδικά • Μοντέλο 245: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
χαρακτηριστικά µνήµη 32 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια 
ανά µοντέλο κάρτα συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB),

σκληρός δίσκος 4,2 GB, οκτώ θύρες PC (δύο
κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, µία παράλληλη θύρα, 
2 θύρες RS232), έξι θύρες RS485 POS I/O 
(για σύνδεση εκτυπωτή, πληκτρολογίου, 
οθόνης, τριών σαρωτών/ οθονών επαφής ή 2Χ20
χαρακτήρων), δύο θύρες για συρτάρια ταµείου,
οθόνη SVGA µε µνήµη DRAM 2 MB, µία
παράλληλη θύρα, µία υποδοχή κάρτας ISA
κανονικού µεγέθους και µία PCI/ISA κανονικού
µεγέθους, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 205: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz, 
µνήµη 32 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια 
κάρτα συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB),
σκληρός δίσκος 4,2 GB, επτά θύρες PC (δύο
κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, 2 θύρες RS232),
τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση
εκτυπωτή, πληκτρολογίου, οθόνης, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, 
δύο θύρες για συρτάρια ταµείου, οθόνη µε µνήµη
DRAM 2 MB δύο θύρες PC USB, µικρό µέγεθος
κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο LNT: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
µνήµη 64 MB (2 υποδοχές DIMM σε επίπεδο,
µέγιστη τιµή 256 MB), σκληρός δίσκος  4,2 GB,
οκτώ θύρες PC (δύο κανονικές θύρες PC USB,
θύρα σύνδεσης CRT, πληκτρολογίου, ποντικιού, 
µία παράλληλη θύρα, 2 θύρες RS232), έξι 
θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση εκτυπωτή,
πληκτρολογίου, οθόνης, τριών σαρωτώνοθόνης-
οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, µία
παράλληλη θύρα, µία υποδοχή κάρτας ISA
κανονικού µεγέθους και µία PCI/ISA κανονικού
µεγέθους, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο SNT: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
µνήµη 64 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια κάρτα
συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB), σκληρός

δίσκος  4,2 GB, επτά θύρες PC (δύο κανονικές
θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, 2 θύρες RS232),
τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση
εκτυπωτή, πληκτρολογίου, οθόνης, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, 
δύο θύρες για συρτάρια ταµείου, οθόνη SVGA µε
µνήµη DRAM 2 MB, δύο κανονικές θύρες OC USB,
µικρό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 144: Επεξεργαστής IBM 100MHz 5x86C
32 bit, µνήµη 4MB ή 16MB επεκτάσιµη στα 64MB
µε SIMM των 4MB, 8MB ή 16MB, τέσσερις θύρες
RS485 POS I/O (για σύνδεση οθόνης επαφής ή
2Χ20 χαρακτήρων, εκτυπωτή, πληκτρολογίου, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, δύο
υποδοχές κάρτας ISA κανονικού µεγέθους, οθόνη
SVGA µε µνήµη DRAM 1 MB, µία παράλληλη
θύρα, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 104: Επεξεργαστής IBM 100MHz 5x86C
32 bit, µνήµη 4MB ή 16MB επεκτάσιµη στα 64MB
µε SIMM των 4MB, 8MB ή 16MB, τέσσερις 
θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση µη 
οπτικής οθόνης, εκτυπωτή, πληκτρολογίου, 
ενός σαρωτήοθόνης-οθονών επαφής ή 2Χ20
χαρακτήρων, οθόνη SVGA µε µνήµη DRAM 1 MB,
δύο υποδοχές κανονικού µεγέθους ISA για κάρτα,
µικρό µέγεθος κεντρικής µονάδας

Προαιρετικά  • Σκληρός δίσκος 4,2 GB 3,5"
χαρακτηριστικά • Προηγµένη ∆ιαχείριση Ενέργειας (εφεδρεία 
µονάδας µπαταρίας) µε υποστήριξη ACPI
συστήµατος • BIOS µε διαχείριση δικτύου DMI
(245/205/LNT/SNT) Σηµείωση: Κανένα από τα παραπάνω δεν

καταλαµβάνει υποδοχή επέκτασης ISA

Προαιρετικά • Σκληρός δίσκος 2,5 GB IDE 3,5"
χαρακτηριστικά • Προηγµένη ∆ιαχείριση Ενέργειας 
µονάδας (εφεδρεία µπαταρίας)
(144/104) • ∆ιακόπτης εκκένωσης 4690 OS 

(µοντέλα 104 και 144)
Σηµείωση: Κανένα από τα παραπάνω δεν
καταλαµβάνει υποδοχή επέκτασης ISA

∆ιαστάσεις • Μοντέλα 245/LNT/144: 440 χιλ. Π x 475 χιλ. 
Β x 89 χιλ. Υ, βάρος 10,7 χγρ.

• Μοντέλα 205/SNT/104: 312 χιλ. Π x 475 χιλ. 
Β x 86 χιλ. Υ, βάρος 7,3 χγρ.

Ηλεκτροδότηση • Απαιτήσεις ηλεκτρικής παροχής: 100-127 Volt 
ή 200-240 Volt, 50/60Hz ονοµαστική ισχύς
τροφοδοσίας

- Μέγιστη 160 Watt/τυπική 60 Watt 
(Μοντέλα 205/SNT/144/104)

- Μέγιστη 197 Watt/τυπική 75 Watt 
(Μοντέλα 245/LNT) 

Πληκτρολόγια • Αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο ταµειακού
συστήµατος µε MSR: Αλφαριθµητικά πλήκτρα 
µε διάταξη “QWERTY”, 12 function keys συν 33
προγραµµατιζόµενα, επανακαθόριζόµενα πλήκτρα
λειτουργίας σηµείου πώλησης, 7 ενδεικτικές
λυχνίες, αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου, MSR,
ήχος πλήκτρων, πλήκτρο Control και κλειδαριά

• Πληκτρολόγιο ταµειακού συστήµατος: 49 πλήκτρα,
συµπεριλαµβανοµένων 38 προσαρµόσιµων
πλήκτρων λειτουργίας ταµειακού συστήµατος,
αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου 11 πλήκτρων,
πλήκτρο Control που σε συνδυασµό µε τα πλήκτρα
λειτουργίας του ταµειακού συστήµατος δίνει 
µια πρόσθετη λειτουργία στα πλήκτρα αυτά, 
4 ενδεικτικές λυχνίες, πλήκτρο Control και
κλειδαριά δύο θέσεων, ρυθµιζόµενος ήχος

πλήκτρων, αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου σε
µορφή καντράν τηλεφώνου ή υπολογιστή τσέπης

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε 
MSR: Όλες οι προαναφερόµενες λειτουργίες 
συν ένας ενσωµατωµένος αναγνώστης κάρτας
µαγνητικής ταινίας (MSR) µε αµφίδροµη
ανάγνωση 3 ιχνών εγγραφής

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε MSR
και οθόνη: Όλες οι προαναφερόµενες λειτουργίες
συν οθόνη υγρών κρυστάλλων, 40 χαρακτήρων

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε
τροποποιήσιµη διάταξη και MSR: Πίνακας 
120 προγραµµατιζόµενων, επανακαθοριζόµενων
πλήκτρων ταµειακού συστήµατος. Εναλλάξιµο
αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου που µπορεί να
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τρεις θέσεις,
τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες, MSR, ήχος πλήκτρων,
πλήκτρο Control και κλειδαριά

Οθόνες • Έγχρωµη οθόνη επαφής Sure Point: Έγχρωµη
οθόνη υγρών κρυστάλλων 10 ιντσών (µε
αντικαθιστώµενη λυχνία φωτισµού, τεχνολογία
“αντίστασης” (resistive), προαιρετικό MSR 
3 ιχνών εγγραφής, δυναντότητα αυτόµατης
απενεργοποίησης για εξοικονόµηση ενέργειας 
και µείωση της φθοράς, ανάλυση VGA, 
συνδέεται µέσω κάρτας προσαρµογέα επίπεδης
οθόνης ή 4695 POS, τροφοδοσία ισχύος από 
θύρα POS RS485

• Μονόχρωµη οθόνη επαφής Sure Point: Οθόνη
υγρών κρυστάλλων 9 ιντσών (τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά είναι ίδια µε τα χαρακτηριστικά
της έγχρωµης οθόνης επαφής Sure Point)

• Επίπεδη µονόχρωµη οθόνη: Οθόνη υγρών
κρυστάλλων 9 ιντσών µε αντικαθιστώµενη λυχνία
φωτισµού, κατανάλωση 90% λιγότερης ενέργειας
σε σχέση µε την οθόνη CRT, δυναντότητα
αυτόµατης απενεργοποίησης για εξοικονόµηση
ενέργειας και µείωση της φθοράς, ανάλυση VGA,
συνδέεται µέσω κάρτας προσαρµογέα επίπεδης
οθόνης ή 4695 POS, τροφοδοσία ισχύος από 
θύρα ταµειακού συστήµατος RS485

• Mονόχρωµη οθόνη CRT: Οθόνη 9 ιντσών, ανάλυση
SVGA, (δυνατότητα κλίσης και περιστροφής στο
µοντέλο 245)

• Έγχρωµη οθόνη CRT: Οθόνη 9,1 ιντσών, ανάλυση
SVGA, (δυνατότητα κλίσης και περιστροφής στο
µοντέλο 245)

• Φθορίζουσα οθόνη ΙΙ 40 χαρακτήρων: 
Εµφανίζει έως 40 αλφαβητικούς ή αριθµητικούς
χαρακτήρες ή ειδικά σύµβολα σε δύο σειρές 
των 20 χαρακτήρων η κάθε µια. Οι χαρακτήρες
σχηµατίζονται από µήτρα 5 Χ 7 στιγνών, έχουν
ύψος περίπου 10,5 χιλ. και πράσινο χρώµα. 
Η οθόνη προσαρµόζεται σε στήριγµα το οποίο
επιτρέπει την κλίση και την περιστροφή της. 
Η ανάγνωση της οθόνης γίνεται εύκολα από
απόσταση 3 µ. ή µεγαλύτερη και από γωνία 
45 µοιρών ή µεγαλύτερη.

• Οθόνη διπλής όψεως VFD II: ∆ύο οθόνες ενωµένες
“πλάτη-πλάτη” σε ένα περίβληµα. Μπορούν να
εµφανίζουν διαφορετικά µηνύµατα. ∆εν υπάρχει
δυνατότητα κλίσης.

• Οθόνη υγρών κρυστάλλων 40 χαρακτήρων:
Οπίσθιος φωτισµός, σχηµατισµός χαρακτήρων
ύψους 8 χιλ. από µήτρα 5x7, απόσταση όρασης
1,5 µ., δύο οθόνες σε ένα στήριγµα που µπορούν
να εµφανίζουν διαφορετικά µηνύµατα.

• Φθορίζουσα οθόνη 40 χαρακτήρων: Εµφανίζει
αλφαβητικούς και αριθµητικούς χαρακτήρες.
Σχηµατισµός χαρακτήρων ύψους 11,8 χιλ. από
µήτρα 5x12, απόσταση ορατότητας 2,3 µ.

• Οθόνη VFD χαρακτήρων/γραφικών: Εµφανίζει
αλφαβητικό και αριθµητικό κείµενο και 
γραφικά προσεγγίσιµα σε όλα τα σηµεία.
Σχηµατισµός χαρακτήρων ύψους 16,5 χιλ. από
µήτρα 8x16, απόσταση ορατότητας 3,3 µ., µήτρα
160x36 σε κατάσταση λειτουργίας γραφικών, 
24 ενδεικτικές λυχνίες.

• Οθόνη πελάτη: Οθόνη µιας σειράς αριθµών ύψους
14 χιλ. µε διαµόρφωση 7 τµηµάτων, έξι δείκτες
λειτουργίας, απόσταση ορατότητας 2,7 µ.

Εκτυπωτές • IBM 4610 SureMark™: Εκτυπωτής δύο θέσεων.
Θερµική ετύπωση αποδείξεων, κρουστική
επικύρωση εγγράφων. Εκτύπωση έως 
52 γραµµές ανά δευτερόλεπτο. ∆ε διαθέτει
δηµοσιονοµική µνήµη.

• Μοντέλο 4: ∆ύο σταθµοί, τρεις λειτουργίες,
απόδειξη και ηµερολόγιο 38 χαρακτήρων,
εκτύπωση 86 χαρακτήρων σε συνεχές χαρτί ή
έντυπο έως 8,5x11", εκτύπωση 240 γραµµών 
ανά λεπτό, τροφοδοσία µε έντυπα επιταγών από
µπροστά ή από πάνω, κασέτα ταινίας Auto-Inking®

• Μοντέλο 4R: Όλες οι προαναφερόµενες
λειτουργίες συν ένας ενσωµατωµένος αναγνώστης
MICR

• Μοντέλο 3Fx: Το ίδιο µε το µοντέλο 4 µε επιπλέον
δηµοσιονοµική µνήµη.

Συρτάρια ταµείου • Συρτάρι ταµείου κανονικού µεγέθους: Στα µοντέλα
245. Σχισµή εισαγωγής εγγράφων, κλειδαριά,
αφαιρούµενο εσωτερικό µε σταθερά ή
ρυθµιζόµενα χωρίσµατα.

• Συρτάρι ταµείου µικρού µεγέθους: Στα µοντέλα
205. Σχισµή εισαγωγής εγγράφων, κλειδαριά,
εσωτερικό µε σταθερά ή ρυθµιζόµενα χωρίσµατα
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση χαρτονοµισµάτων.

• Συρτάρι ταµείου µε άνοιγµα από πάνω (Flip Top):
Το πάνω κάλυµµα ανοίγει και επιτρέπει πρόσβαση
στο αφαιρούµενο εσωτερικό. Κλειδαριά (δε
διατίθεται στα µοντέλα που κυκλοφορούν 
στις Η.Π.Α.)

Λειτουργικά • Λειτουργικό σύστηµα 4690
συστήµατα • Λειτουργικό σύστηµα 4690 OS µε Terminal

Services for DOS
• Λειτουργικό σύστηµα 4690 OS µε Terminal

Services for Windows® NT
• Microsoft Windows® 3.1, Windows® 95, 

Windows® 98 και Windows® NT 3.51 ή νεότερο 
µε POSS/Windows drivers για RS485 σύνδεση
περιφερειακών

• IBM DOS 5.02 ή νεότερο POSS/DOS drivers 
για RS485 σύνδεση περιφερειακών

∆ίκτυα POS • 10/100 Ethernet, Ethernet 10Base T, Token Ring,
IBM StoreLoop

Υποστηριζόµενες • Multiprotocol Communications Adapter. 
επικοινωνίες Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα: Asynchronus,

Bisynchronus, HDLC ή SDLC

Κάρτες • 4695 POS
προσαρµογείς • Προσαρµογείς Επίπεδης Οθόνης

• Token-Ring
• IBM StoreLoop
• Προσαρµογέας Multiprotocol Communications
• Παράλληλες θύρες

Περιορισµένη • Παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε µε τον 
εγγύηση1 αρµόδιο εκπρόσωπο ή εµπορικό συνεργάτη της 

IBM για λεπτοµέρειες σχετικές µε την εγγύηση

Έτοιµα για λιανεµπόριο: Γρήγορη επεξεργασία,
τεράστια µνήµη και
γρήγορη συνδεσιµότητα
για µέγιστο χρόνο
λειτουργίας.

Ευέλικτα, ανοιχτά Χρησιµοποιήστε το 
συστήµατα: λειτουργικό σύστηµα της

επιλογής σας ή επιλέξτε
προεγκατεστηµένο το
λειτουργικό σύστηµα
Windows® NT.

Προστασία της επένδυσης: ∆έχονται τις υπάρχουσες
συσκευές I/O και τις
υπάρχουσες εφαρµογές,
καθώς και αυτές που θα
διατίθενται στο εµπόριο
µελλοντικά.

Κύρια χαρακτηριστικά

Λύσεις ταµειακών συστηµάτων για εµπόρους λιανικής που
σκέφτονται µε προοπτική.



Τα ταµειακά συστήµατα IBM 4694 µε µια µατιά

Βασικά  • Αρχιτεκτονική: PCI/ISA bus
χαρακτηριστικά • Μνήµη: 

- 245/205/LNT/SNT: ∆ύο υποδοχές DIMM για 
επέκταση µνήµης

- 144/104: Τέσσερις υποδοχές SIMM για 
επέκταση µνήµης

• Θύρες:
- 245/205/LNT/SNT: RS485 για σύνδεση και

τροφοδοσία περιφερειακών, δύο για συρτάρια
ταµείου, δύο σειριακές RS232, πληκτρολόγιο PC,
ποντίκι, δύο USB

- 144/104: RS485 για σύνδεση και τροφοδοσία
περιφερειακών (ο αριθµός ποικίλλει ανάλογα 
µε το µοντέλο), δύο για συρτάρια ταµείου, δύο
σειριακές RS232, πληκτρολόγιο PC, ποντίκι

• ∆ιαρκής µνήµη RAM 32 KB
• Μνήµη cache 512 K L2 

(µόνο για τα 245/205/LNT/SNT)
• Υποδοχές επέκτασης: ∆ύο υποδοχές κανονικού 

µεγέθους (ISA ή PCI/ISA)
• Αποθήκευση: Οδηγός δισκέτας 3,5", 1,44 ΜΒ
• Οθόνη: ∆υνατότητα σύνδεσης PC οθόνης σε 

όλα τα µοντέλα
• Συνδεσιµότητα:
- 245/205/LNT/SNT: 10/100 Ethernet
- 144/104: Ethernet 10 Base T

• ∆ιακόπτης για 4690 OS dump τοποθετηµένος στο
εµπρός µέρος (µόνο στα µοντέλα 245/205/LNT/SNT
και προαιρετικός στα µοντέλα 104/144)

• Καλύµµατα και πλαίσιο από ανακυκλώσιµο υλικό

Ειδικά • Μοντέλο 245: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
χαρακτηριστικά µνήµη 32 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια 
ανά µοντέλο κάρτα συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB),

σκληρός δίσκος 4,2 GB, οκτώ θύρες PC (δύο
κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, µία παράλληλη θύρα, 
2 θύρες RS232), έξι θύρες RS485 POS I/O 
(για σύνδεση εκτυπωτή, πληκτρολογίου, 
οθόνης, τριών σαρωτών/ οθονών επαφής ή 2Χ20
χαρακτήρων), δύο θύρες για συρτάρια ταµείου,
οθόνη SVGA µε µνήµη DRAM 2 MB, µία
παράλληλη θύρα, µία υποδοχή κάρτας ISA
κανονικού µεγέθους και µία PCI/ISA κανονικού
µεγέθους, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 205: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz, 
µνήµη 32 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια 
κάρτα συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB),
σκληρός δίσκος 4,2 GB, επτά θύρες PC (δύο
κανονικές θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, 2 θύρες RS232),
τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση
εκτυπωτή, πληκτρολογίου, οθόνης, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, 
δύο θύρες για συρτάρια ταµείου, οθόνη µε µνήµη
DRAM 2 MB δύο θύρες PC USB, µικρό µέγεθος
κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο LNT: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
µνήµη 64 MB (2 υποδοχές DIMM σε επίπεδο,
µέγιστη τιµή 256 MB), σκληρός δίσκος  4,2 GB,
οκτώ θύρες PC (δύο κανονικές θύρες PC USB,
θύρα σύνδεσης CRT, πληκτρολογίου, ποντικιού, 
µία παράλληλη θύρα, 2 θύρες RS232), έξι 
θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση εκτυπωτή,
πληκτρολογίου, οθόνης, τριών σαρωτώνοθόνης-
οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, µία
παράλληλη θύρα, µία υποδοχή κάρτας ISA
κανονικού µεγέθους και µία PCI/ISA κανονικού
µεγέθους, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο SNT: Επεξεργαστής AMD-K6®-2/300 MHz,
µνήµη 64 MB (2 υποδοχές DIMM στην κύρια κάρτα
συστήµατος, µέγιστη τιµή 256 MB), σκληρός

δίσκος  4,2 GB, επτά θύρες PC (δύο κανονικές
θύρες PC USB, θύρα σύνδεσης CRT,
πληκτρολογίου, ποντικιού, 2 θύρες RS232),
τέσσερις θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση
εκτυπωτή, πληκτρολογίου, οθόνης, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, 
δύο θύρες για συρτάρια ταµείου, οθόνη SVGA µε
µνήµη DRAM 2 MB, δύο κανονικές θύρες OC USB,
µικρό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 144: Επεξεργαστής IBM 100MHz 5x86C
32 bit, µνήµη 4MB ή 16MB επεκτάσιµη στα 64MB
µε SIMM των 4MB, 8MB ή 16MB, τέσσερις θύρες
RS485 POS I/O (για σύνδεση οθόνης επαφής ή
2Χ20 χαρακτήρων, εκτυπωτή, πληκτρολογίου, ενός
σαρωτή/οθονών επαφής ή 2Χ20 χαρακτήρων, δύο
υποδοχές κάρτας ISA κανονικού µεγέθους, οθόνη
SVGA µε µνήµη DRAM 1 MB, µία παράλληλη
θύρα, κλειδαριά δισκέτας, πρόσθιος πίνακας
ελέγχου, κανονικό µέγεθος κεντρικής µονάδας

• Μοντέλο 104: Επεξεργαστής IBM 100MHz 5x86C
32 bit, µνήµη 4MB ή 16MB επεκτάσιµη στα 64MB
µε SIMM των 4MB, 8MB ή 16MB, τέσσερις 
θύρες RS485 POS I/O (για σύνδεση µη 
οπτικής οθόνης, εκτυπωτή, πληκτρολογίου, 
ενός σαρωτήοθόνης-οθονών επαφής ή 2Χ20
χαρακτήρων, οθόνη SVGA µε µνήµη DRAM 1 MB,
δύο υποδοχές κανονικού µεγέθους ISA για κάρτα,
µικρό µέγεθος κεντρικής µονάδας

Προαιρετικά  • Σκληρός δίσκος 4,2 GB 3,5"
χαρακτηριστικά • Προηγµένη ∆ιαχείριση Ενέργειας (εφεδρεία 
µονάδας µπαταρίας) µε υποστήριξη ACPI
συστήµατος • BIOS µε διαχείριση δικτύου DMI
(245/205/LNT/SNT) Σηµείωση: Κανένα από τα παραπάνω δεν

καταλαµβάνει υποδοχή επέκτασης ISA

Προαιρετικά • Σκληρός δίσκος 2,5 GB IDE 3,5"
χαρακτηριστικά • Προηγµένη ∆ιαχείριση Ενέργειας 
µονάδας (εφεδρεία µπαταρίας)
(144/104) • ∆ιακόπτης εκκένωσης 4690 OS 

(µοντέλα 104 και 144)
Σηµείωση: Κανένα από τα παραπάνω δεν
καταλαµβάνει υποδοχή επέκτασης ISA

∆ιαστάσεις • Μοντέλα 245/LNT/144: 440 χιλ. Π x 475 χιλ. 
Β x 89 χιλ. Υ, βάρος 10,7 χγρ.

• Μοντέλα 205/SNT/104: 312 χιλ. Π x 475 χιλ. 
Β x 86 χιλ. Υ, βάρος 7,3 χγρ.

Ηλεκτροδότηση • Απαιτήσεις ηλεκτρικής παροχής: 100-127 Volt 
ή 200-240 Volt, 50/60Hz ονοµαστική ισχύς
τροφοδοσίας

- Μέγιστη 160 Watt/τυπική 60 Watt 
(Μοντέλα 205/SNT/144/104)

- Μέγιστη 197 Watt/τυπική 75 Watt 
(Μοντέλα 245/LNT) 

Πληκτρολόγια • Αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο ταµειακού
συστήµατος µε MSR: Αλφαριθµητικά πλήκτρα 
µε διάταξη “QWERTY”, 12 function keys συν 33
προγραµµατιζόµενα, επανακαθόριζόµενα πλήκτρα
λειτουργίας σηµείου πώλησης, 7 ενδεικτικές
λυχνίες, αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου, MSR,
ήχος πλήκτρων, πλήκτρο Control και κλειδαριά

• Πληκτρολόγιο ταµειακού συστήµατος: 49 πλήκτρα,
συµπεριλαµβανοµένων 38 προσαρµόσιµων
πλήκτρων λειτουργίας ταµειακού συστήµατος,
αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου 11 πλήκτρων,
πλήκτρο Control που σε συνδυασµό µε τα πλήκτρα
λειτουργίας του ταµειακού συστήµατος δίνει 
µια πρόσθετη λειτουργία στα πλήκτρα αυτά, 
4 ενδεικτικές λυχνίες, πλήκτρο Control και
κλειδαριά δύο θέσεων, ρυθµιζόµενος ήχος

πλήκτρων, αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου σε
µορφή καντράν τηλεφώνου ή υπολογιστή τσέπης

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε 
MSR: Όλες οι προαναφερόµενες λειτουργίες 
συν ένας ενσωµατωµένος αναγνώστης κάρτας
µαγνητικής ταινίας (MSR) µε αµφίδροµη
ανάγνωση 3 ιχνών εγγραφής

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε MSR
και οθόνη: Όλες οι προαναφερόµενες λειτουργίες
συν οθόνη υγρών κρυστάλλων, 40 χαρακτήρων

• Πληκτρολόγιο σηµείου πώλησης λιανικής µε
τροποποιήσιµη διάταξη και MSR: Πίνακας 
120 προγραµµατιζόµενων, επανακαθοριζόµενων
πλήκτρων ταµειακού συστήµατος. Εναλλάξιµο
αριθµητικό τµήµα πληκτρολογίου που µπορεί να
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τρεις θέσεις,
τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες, MSR, ήχος πλήκτρων,
πλήκτρο Control και κλειδαριά

Οθόνες • Έγχρωµη οθόνη επαφής Sure Point: Έγχρωµη
οθόνη υγρών κρυστάλλων 10 ιντσών (µε
αντικαθιστώµενη λυχνία φωτισµού, τεχνολογία
“αντίστασης” (resistive), προαιρετικό MSR 
3 ιχνών εγγραφής, δυναντότητα αυτόµατης
απενεργοποίησης για εξοικονόµηση ενέργειας 
και µείωση της φθοράς, ανάλυση VGA, 
συνδέεται µέσω κάρτας προσαρµογέα επίπεδης
οθόνης ή 4695 POS, τροφοδοσία ισχύος από 
θύρα POS RS485

• Μονόχρωµη οθόνη επαφής Sure Point: Οθόνη
υγρών κρυστάλλων 9 ιντσών (τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά είναι ίδια µε τα χαρακτηριστικά
της έγχρωµης οθόνης επαφής Sure Point)

• Επίπεδη µονόχρωµη οθόνη: Οθόνη υγρών
κρυστάλλων 9 ιντσών µε αντικαθιστώµενη λυχνία
φωτισµού, κατανάλωση 90% λιγότερης ενέργειας
σε σχέση µε την οθόνη CRT, δυναντότητα
αυτόµατης απενεργοποίησης για εξοικονόµηση
ενέργειας και µείωση της φθοράς, ανάλυση VGA,
συνδέεται µέσω κάρτας προσαρµογέα επίπεδης
οθόνης ή 4695 POS, τροφοδοσία ισχύος από 
θύρα ταµειακού συστήµατος RS485

• Mονόχρωµη οθόνη CRT: Οθόνη 9 ιντσών, ανάλυση
SVGA, (δυνατότητα κλίσης και περιστροφής στο
µοντέλο 245)

• Έγχρωµη οθόνη CRT: Οθόνη 9,1 ιντσών, ανάλυση
SVGA, (δυνατότητα κλίσης και περιστροφής στο
µοντέλο 245)

• Φθορίζουσα οθόνη ΙΙ 40 χαρακτήρων: 
Εµφανίζει έως 40 αλφαβητικούς ή αριθµητικούς
χαρακτήρες ή ειδικά σύµβολα σε δύο σειρές 
των 20 χαρακτήρων η κάθε µια. Οι χαρακτήρες
σχηµατίζονται από µήτρα 5 Χ 7 στιγνών, έχουν
ύψος περίπου 10,5 χιλ. και πράσινο χρώµα. 
Η οθόνη προσαρµόζεται σε στήριγµα το οποίο
επιτρέπει την κλίση και την περιστροφή της. 
Η ανάγνωση της οθόνης γίνεται εύκολα από
απόσταση 3 µ. ή µεγαλύτερη και από γωνία 
45 µοιρών ή µεγαλύτερη.

• Οθόνη διπλής όψεως VFD II: ∆ύο οθόνες ενωµένες
“πλάτη-πλάτη” σε ένα περίβληµα. Μπορούν να
εµφανίζουν διαφορετικά µηνύµατα. ∆εν υπάρχει
δυνατότητα κλίσης.

• Οθόνη υγρών κρυστάλλων 40 χαρακτήρων:
Οπίσθιος φωτισµός, σχηµατισµός χαρακτήρων
ύψους 8 χιλ. από µήτρα 5x7, απόσταση όρασης
1,5 µ., δύο οθόνες σε ένα στήριγµα που µπορούν
να εµφανίζουν διαφορετικά µηνύµατα.

• Φθορίζουσα οθόνη 40 χαρακτήρων: Εµφανίζει
αλφαβητικούς και αριθµητικούς χαρακτήρες.
Σχηµατισµός χαρακτήρων ύψους 11,8 χιλ. από
µήτρα 5x12, απόσταση ορατότητας 2,3 µ.

• Οθόνη VFD χαρακτήρων/γραφικών: Εµφανίζει
αλφαβητικό και αριθµητικό κείµενο και 
γραφικά προσεγγίσιµα σε όλα τα σηµεία.
Σχηµατισµός χαρακτήρων ύψους 16,5 χιλ. από
µήτρα 8x16, απόσταση ορατότητας 3,3 µ., µήτρα
160x36 σε κατάσταση λειτουργίας γραφικών, 
24 ενδεικτικές λυχνίες.

• Οθόνη πελάτη: Οθόνη µιας σειράς αριθµών ύψους
14 χιλ. µε διαµόρφωση 7 τµηµάτων, έξι δείκτες
λειτουργίας, απόσταση ορατότητας 2,7 µ.

Εκτυπωτές • IBM 4610 SureMark™: Εκτυπωτής δύο θέσεων.
Θερµική ετύπωση αποδείξεων, κρουστική
επικύρωση εγγράφων. Εκτύπωση έως 
52 γραµµές ανά δευτερόλεπτο. ∆ε διαθέτει
δηµοσιονοµική µνήµη.

• Μοντέλο 4: ∆ύο σταθµοί, τρεις λειτουργίες,
απόδειξη και ηµερολόγιο 38 χαρακτήρων,
εκτύπωση 86 χαρακτήρων σε συνεχές χαρτί ή
έντυπο έως 8,5x11", εκτύπωση 240 γραµµών 
ανά λεπτό, τροφοδοσία µε έντυπα επιταγών από
µπροστά ή από πάνω, κασέτα ταινίας Auto-Inking®

• Μοντέλο 4R: Όλες οι προαναφερόµενες
λειτουργίες συν ένας ενσωµατωµένος αναγνώστης
MICR

• Μοντέλο 3Fx: Το ίδιο µε το µοντέλο 4 µε επιπλέον
δηµοσιονοµική µνήµη.

Συρτάρια ταµείου • Συρτάρι ταµείου κανονικού µεγέθους: Στα µοντέλα
245. Σχισµή εισαγωγής εγγράφων, κλειδαριά,
αφαιρούµενο εσωτερικό µε σταθερά ή
ρυθµιζόµενα χωρίσµατα.

• Συρτάρι ταµείου µικρού µεγέθους: Στα µοντέλα
205. Σχισµή εισαγωγής εγγράφων, κλειδαριά,
εσωτερικό µε σταθερά ή ρυθµιζόµενα χωρίσµατα
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση χαρτονοµισµάτων.

• Συρτάρι ταµείου µε άνοιγµα από πάνω (Flip Top):
Το πάνω κάλυµµα ανοίγει και επιτρέπει πρόσβαση
στο αφαιρούµενο εσωτερικό. Κλειδαριά (δε
διατίθεται στα µοντέλα που κυκλοφορούν 
στις Η.Π.Α.)

Λειτουργικά • Λειτουργικό σύστηµα 4690
συστήµατα • Λειτουργικό σύστηµα 4690 OS µε Terminal

Services for DOS
• Λειτουργικό σύστηµα 4690 OS µε Terminal

Services for Windows® NT
• Microsoft Windows® 3.1, Windows® 95, 

Windows® 98 και Windows® NT 3.51 ή νεότερο 
µε POSS/Windows drivers για RS485 σύνδεση
περιφερειακών

• IBM DOS 5.02 ή νεότερο POSS/DOS drivers 
για RS485 σύνδεση περιφερειακών

∆ίκτυα POS • 10/100 Ethernet, Ethernet 10Base T, Token Ring,
IBM StoreLoop

Υποστηριζόµενες • Multiprotocol Communications Adapter. 
επικοινωνίες Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα: Asynchronus,

Bisynchronus, HDLC ή SDLC

Κάρτες • 4695 POS
προσαρµογείς • Προσαρµογείς Επίπεδης Οθόνης

• Token-Ring
• IBM StoreLoop
• Προσαρµογέας Multiprotocol Communications
• Παράλληλες θύρες

Περιορισµένη • Παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε µε τον 
εγγύηση1 αρµόδιο εκπρόσωπο ή εµπορικό συνεργάτη της 

IBM για λεπτοµέρειες σχετικές µε την εγγύηση

Έτοιµα για λιανεµπόριο: Γρήγορη επεξεργασία,
τεράστια µνήµη και
γρήγορη συνδεσιµότητα
για µέγιστο χρόνο
λειτουργίας.

Ευέλικτα, ανοιχτά Χρησιµοποιήστε το 
συστήµατα: λειτουργικό σύστηµα της

επιλογής σας ή επιλέξτε
προεγκατεστηµένο το
λειτουργικό σύστηµα
Windows® NT.

Προστασία της επένδυσης: ∆έχονται τις υπάρχουσες
συσκευές I/O και τις
υπάρχουσες εφαρµογές,
καθώς και αυτές που θα
διατίθενται στο εµπόριο
µελλοντικά.

Κύρια χαρακτηριστικά

Λύσεις ταµειακών συστηµάτων για εµπόρους λιανικής που
σκέφτονται µε προοπτική.



Ένας πανίσχυρος συνδυασµός ευελιξίας και
οικονοµίας για ταµειακά συστήµατα που
ανταποκρίνονται στις σηµερινές αλλά 
και στις µελλοντικές σας απαιτήσεις.

© International Business Machines Corporation 1999

IBM Corporation
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609

Τυπώθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
04-99
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος

Οι αναφορές σ' αυτή την έκδοση που αφορούν 
τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της ΙΒΜ, δεν
υπονοούν ότι η ΙΒΜ προτίθεται να τα καταστήσει
διαθέσιµα σε όλες τις χώρες στις οποίες η ΙΒΜ
δραστηριοποιείται.

Καθώς εµφανίζονται νέες τεχνολογίες η ΙΒΜ 
θα συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, η ΙΒΜ διατηρεί 
το δικαίωµα να µεταβάλλει τις προδιαγραφές 
και άλλες πληροφορίες προϊόντων χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε όπως
επικοινωνήσετε µε τον εκπρόσωπο πωλήσεων 
της ΙΒΜ ή οποιονδήποτε Εµπορικο Συνεργάτη 
για πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένες
τυποποιηµένες συνθέσεις και επιλογές.

Η ΙΒΜ δε φέρει καµία ευθύνη για όποια χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Τίποτα
σ' αυτό το φυλλάδιο δεν µπορεί να εκληφθεί ως
ρητή ή υπονοούµενη άδεια χρήσης ή ως δικαίωµα
αποζηµίωσης βάσει των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας της ΙΒΜ ή τρίτου µέρους. Σ' αυτό 
το φυλλάδιο δεν προσφέρεται καµία εγγύηση
οποιουδήποτε είδους, συµπεριλαµβανοµένων
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εγγυήσεων
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για 
ειδικό σκοπό.

® ΙΒΜ και Auto-Inking είναι εµπορικά σήµατα
κατατεθέντα και τα SureMark και Wake on LAN
είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας International
Business Machines Corporation.

® Microsoft Windows, Windows NΤ και ο λογότυπος
Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας
Microsoft Corporation

® AMD-K6 είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της
εταιρίας AMD

Η λέξη Java είναι εµπορικό σήµα της εταιρίας 
Sun Microsystems.

1 Προκειµένου να λάβετε ένα αντίγραφο 
των όρων και προϋποθέσων της ∆ήλωσης
Περιορισµένης Εγγύησης της ΙΒΜ, επικοινωνήστε
µε τον αρµόδιο εκπρόσωπο της IBM ή τον
εξουσιοδοτηµένο µεταπωλητή.

Τυπώθηκε σε ανακυκλωµένο χαρτί.

Φωτογραφίες
Μικρή φωτογραφία στο εξώφυλλο:
4694 Μοντέλο 245 µε κανονική οθόνη

Μικρή φωτογραφία στο εξώφυλλο:
4694 Μοντέλο 245 µε επίπεδη οθόνη

Μεγάλη φωτογραφία στο εσωτερικό: 
4694 Μοντέλο 205

Το ταµειακό σύστηµα IBM 4694 

Αξιοπιστία λειτουργίας στο χώρο της λιανικής
Το ταµειακό σύστηµα IBM 4694 παρέχει στους
εµπόρους λιανικής τη δύναµη, την απόδοση και την
αξιοπιστία που χρειάζονται για την αποτελεσµατική 
και επικερδή λειτουργία της επιχείρησής τους είτε 
αυτή είναι µια µπουτίκ είτε µια διεθνής αλυσίδα
πολυκαταστηµάτων.

Γι' αυτό και τα µοντέλα 245 και 205 διαθέτουν
επεξεργαστές 300 MHz και συνδεσιµότητα 10/100 Ethernet,
συν βελτιωµένη µνήµη βίντεο, χωρητικότητα σκληρού
αρχείου και λανθάνουσας µνήµης (cache). Κατ' αυτό τον
τρόπο µπορείτε να κάνετε το ταµειακό σας σύστηµα να 
σας προσφέρει περισσότερα — όπως να χρησιµοποιήσετε
καινούργιες εφαρµογές γραµµένες σε γλώσσα Java™ —
χωρίς όµως να θυσιάζετε την ταχύτητα του δικτύου σας ή
την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μέσω της σχέσης µας µε τη Microsoft(r) σας προσφέρουµε
τα Μοντέλα 4694-LNT και 4694-SNT µε ήδη φορτωµένο
λογισµικό Windows® NT. Παρέχουν όλη τη λειτουργικότητα
των µοντέλων 245 και 205 αντιστοίχως, µε σκληρό δίσκο
χωρητικότητας 4,2GB και 64 ΜΒ µνήµης.

Επίσης προσθέσαµε εντελώς νέα χαρακτηριστικά στα
Μοντέλα 245 και 205, όπως τη λειτουργικότητα Wake 
on LAN™ για τηλεχειριζόµενη διάγνωση και συντήρηση
λογισµικού. Επίσης θα βρείτε δύο USB θύρες που σας
επιτρέπουν να χρησιµοποιείτε πολλές νέες επιλογές
Εισόδου/Εξόδου [Ι/Ο].

“Σκληραγωγηµένο” στο Χώρο Λιανικών Πωλήσεων
Σχεδιάσαµε τα καινούργια Μοντέλα 4694 ειδικά για το
χώρο λιανικών πωλήσεων. Η διαρκής µνήµη προστατεύει
τις ζωτικές πληροφορίες του ταµειακού συστήµατος —
όπως τα σύνολα του τερµατικού — όταν συµβαίνουν
αναπάντεχες ηλεκτρικές διακοπές. Τα συρτάρια των
ταµείων έχουν δοκιµαστεί για την ανθεκτικότητα στο
ορµητικό κλείσιµό τους και στα χτυπήµατα των ρολών
κερµάτων. Επίσης το ταµειακό σύστηµα έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να προστατεύει τα ηλεκτρονικά από σκόνες,
ακαθαρσίες, υγρασία, και τους κινδύνους από την
εισχώρηση τροφίµων ή υγρών.

Ευέλικτη διαµόρφωση
Το σύστηµα 4694 σας επιτρέπει να καθορίζετε τη
διαµόρφωση του ταµειακού συστήµατος που σας 
ταιριάζει καλύτερα. Επιλέξτε από µια ποικιλία οθονών,
πληκτρολογίων, συρταριών ταµείων και εκτυπωτών.
Μπορούµε επίσης να ανταποκριθούµε στις ανάγκες 
των εµπόρων λιανικής είτε για ένα συµπαγές ταµειακό
σύστηµα που θα καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο είτε για 
µία ευέλικτη κατανοµή των επιµέρους τµηµάτων του
ταµειακού συστήµατος στο χώρο του ταµείου.

Το µοντέλο 245 είναι ιδανικό για ταχέως αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις, πολυκαταστήµατα και µεγάλα καταστήµατα.
Προσφέρει στους επιχειρηµατίες περισσότερες επιλογές
θυρών και συνδεσιµότητας ώστε η απόδοση του 
συστήµατος να αυξάνεται σε συνάρτηση µε την επέκταση

της επιχείρησης. Έχει πλάτος 44 cm και επιτρέπει την
ενσωµάτωση του συρταριού, του πληκτρολογίου και της
οθόνης µε την κεντρική µονάδα.

Το µοντέλο 205 έχει πλάτος 31,2 cm ώστε να εξοικονοµεί
χώρο αλλά να εξακολουθεί να παρέχει πρώτης τάξεως
επεξεργασία. Έχει τη δυνατότητα να ενσωµατωθεί µε 
ένα πληκτρολόγιο 50 πλήκτρων, εκτυπωτή και οθόνη 
2 x 20 σε µια συµπαγή µονάδα ή να τοποθετηθεί κάτω
από τον πάγκο.

∆ιάρκεια Επένδυσης
Όταν επιλέγετε το σύστηµα 4694 µπορείτε να είστε 
βέβαιοι ότι έχετε επιλέξει τον ιδανικό συνδυασµό
ταµειακών συστηµάτων που διατίθενται τώρα και
µελλοντικά χωρίς απώλεια της επένδυσης που έχετε 
κάνει ήδη σε εξοπλισµό και λογισµικό.

Το σύστηµα 4694 είναι επίσης ένα από τις πιο ανοιχτές
πλατφόρµες ταµειακών συστηµάτων στον κόσµο και
χειρίζεται εφαρµογές σε Windows® 98/95/3.1/NT, 4690,
SCO-UNIX και DOS. Και η ανοιχτή αρχιτεκτονική του
ISA/PCI παρέχει µια πλειάδα προσαρµογέων από άλλους
κατασκευαστές, πράγµα που επιτρέπει στους εµπόρους
λιανικής να διατηρούν τα πλέον σύγχρονα λειτουργικά
συστήµατα και εφαρµογές ή να τα αλλάζουν χωρίς να
χρειάζεται να αλλάξουν τον εξοπλισµό τους.

Το σύστηµα 4694 επίσης προστατεύει την επένδυση Ι/Ο.
∆έχεται τις τρέχουσες διαµορφώσεις Ι/Ο και σας παρέχει 
τις θύρες και συνδέσεις για να προσθέσετε καινούργιο
εξοπλισµό όταν αυτός γίνει διαθέσιµος.

Παγκόσµιος ηγέτης
Το σύστηµα 4694 αναπτύχθηκε για την παγκόσµια 
αγορά και ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες των
εµπόρων λιανικής σε περισσότερες από 100 χώρες σε 
όλο τον κόσµο. Το σύστηµα σχεδιάστηκε να λειτουργεί
αποτελεσµατικά σε διάφορους τοµείς της λιανικής
παγκοσµίως και ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις
τροφοδοσίας ρεύµατος όσο και στη δηµοσιονοµική
νοµοθεσία κάθε χώρας. Το σύστηµα 4694 έχει την
ικανότητα να αναπτύσσεται, να επεκτείνεται, να φτάνει
µακριά, σε όλα τα σηµεία του κόσµου και να σας βοηθά
στην παγκοσµιοποίηση της επιχείρησής σας.

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα µας
http://www.ibm.com/solutions/retail
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