
SurePOS 514 –  Brazil 
Modelo 4951-514 
Processador1 Processador VIA 1.2GHz  (133MHz FSB) 
Monitor2 12” Integrado, toque resistivo de 5 fios 
Armazenamento  
Memória do sistema3 256MB  
Memória de vídeo4 (compartilhada com a memória do sistema) 8MB para 64MB UMA 
Unidade de disco rígido 40GB Serial ATA ou superior 
Portas de conectividade 
USB Powered (24V) 1 
USB Standard PC 4 
Standard RS-232 9 pinos 3 
RS-232 powered 1 
Teclado PS/2 1 traseira 
Mouse PS/2 1 traseira  
Ethernet RJ45  1 
Porta para gaveta de dinheiro (24V) 2 
Periféricos5

Impressoras IBM SureMark KR4 
Gaveta de dinheiro  Tamanho total 
MSRs Três trilhas 
Tela de Caracter Integrada Nenhuma 
Padrões do setor 
Gerenciamento de sistemas Wired for Management (WfM) SMBIOS  

Wake on LAN® (WOL)  
Preboot Execution Environment (PXE)  

Power management Advanced Power Management (APM) 
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 

Dimensões e peso dos sistemas (sem a MSR) 
Dimensões máximas 12”: 12,6x12,8x15,1” / 321x325x384mm 
Peso 12”: 23lb. / 10,5kg 
Exigências de força 
Exigências de força Universal Switched Power Supply (76W normal/200W máximo) 

 
Software 
Sistemas operacionais suportados6 

 
•Microsoft® Windows® 2000 
•IBM Retail Environment for SUSE LINUX 
•IBM PC DOS 2000 
•Microsoft Windows XP Professional Edition 
•Microsoft Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) 
•Novell SUSE LINUX Retail Solution (SLRS) 

Drivers suportados OPOS e JavaPOS™ 
Serviços  
Serviço de garantia limitada7 Um ano de serviços no depósito ou no local 
Suporte técnico8 Suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias na semana (durante o 

período da garantia limitada) e ajuda via Web 
1. MHz/GHz só mede a velocidade do clock interno do microprocessador; muitos fatores afetam o 
desempenho do aplicativo. 
2. Tamanhos de tela: 12” oferece 800x600 pixéis. 
3. MB/GB equivale a um milhão/bilhão de bytes no que se refere à capacidade de armazenamento; a 
acessibilidade pode ser menor. 
4. A memória suporta o sistema e o vídeo. A memória acessível do sistema será o tamanho da memória 
instalada menos o volume de memória definido para o vídeo. 
5. As configurações podem variar de um país para outro. Consulte seu representante IBM para obter mais 
detalhes. 
6. À exceção dos modelos com Microsoft Windows XP Professional e Microsoft Windows Embedded for Point of 
Service Preload, o sistema operacional não está incluído e pode ser adquirido separadamente. 
7. Para obter uma cópia dos termos e condições da Declaração de Garantia Limitada da IBM, consulte seu 
representante ou revendedor autorizado IBM. 
8. Dependente da área geográfica. 


