
SurePOS 514 – Europa, Naher Osten und Afrika 
Modellnummer 4951-514 
Prozessor1 VIA-Prozessor mit 1,2 GHz (133 MHz FSB) 
Display2 Integriertes 12-Zoll-Display, 5-fach verdrahtet, Resistive Touch 
Speicher  
Systemspeicher3 256 MB  
Videospeicher4 (gemeinsame Nutzung mit Systemspeicher) 8 MB bis 64 MB UMA 
Festplattenlaufwerk 40 GB Serial ATA oder höher 
Anschlüsse 
Powered USB (24 V) 1 
Standard-PC-USB 4 
Standard-RS-232, 9-polig 3 
Powered RS-232 1 
PS/2-TASTATUR 1 an der Rückseite 
PS/2-Maus 1 an der Rückseite  
RJ45 Ethernet 1 
Anschluss für Kassenschublade (24 V) 2 
Peripheriegeräte5

Drucker IBM SureMark TF6 
Kassenschublade  Kompakt 
Magnetstreifenleser Nicht vorhanden 
Integriertes Zeichen-Display Nicht vorhanden 
Branchenstandards 
System-Management Wired for Management (WfM) SMBIOS  

Wake on LAN® (WOL)  
Preboot Execution Environment (PXE)  

Power-Management Advanced Power Management (APM) 
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI 

Abmessungen und Gewichte (ohne Magnetstreifenleser) 
Maximale Abmessungen 12 Zoll: 321 x 325 x 384 mm 
Gewicht 12 Zoll: 10,5 kg 
Stromversorgung 
Stromversorgung Schaltbares Universalnetzteil (typisch 76 W/max. 200 W) 

 
Software 
Unterstützte Betriebssysteme6 

 
• Microsoft® Windows® 2000 
• IBM Retail Environment for SUSE LINUX 
• IBM PC DOS 2000 
• Microsoft Windows XP Professional Edition 
• Microsoft Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) 
• Novell SUSE LINUX Retail Solution (SLRS) 

Unterstützte Treiber OPOS und JavaPOS™ 
Services  
Eingeschränkte Gewährleistung7 Ein Jahr Vor-Ort-Service 
Technischer Support8 Telefonsupport rund um die Uhr (während des 

Gewährleistungszeitraums) und Internetsupport 
1. Die MHz- bzw. GHz-Angaben beziehen sich nur auf die interne Taktrate des Mikroprozessors; die tatsächliche 
Leistung einzelner Anwendungen hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. 
2. Bildschirmgrößen: 12 Zoll: 800 x 600 Pixel 
3. Angaben in MB/GB/TB bzw. Mio./Mrd./Billionen Bytes betreffen die Speicher-Nennkapazität; die tatsächlich im 
Zugriff befindliche Kapazität ist möglicherweise  
niedriger. 
4. Der Hauptspeicher wird vom System sowie von den Videofunktionen verwendet. Der verfügbare 
Systemspeicher entspricht der installierten Speichergröße abzüglich der für den Videospeicher festgelegten Größe. 
5. Die Konfigurationen können je nach Land variieren. Fragen Sie Ihren IBM-Vertriebsbeauftragten nach Details. 
6. Mit Ausnahme der Modelle mit vorinstallierten Versionen von Microsoft Windows XP Professional und Microsoft 
Windows Embedded for Point of Service ist das Betriebssystem nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat 
erworben werden. 
7. Die IBM-Gewährleistungsbedingungen erhalten Sie bei Ihrem IBM-Vertriebsbeauftragten oderDistributor. 
8. Regional unterschiedliche Bearbeitungszeiten. 
 


