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re8, des lnsta.lations brisées, réser-
voirs, caves, bouilloires de raoges et
robinels.
situéed epsemble, sur une rue, et le
plumbage est le néme daps ch;?ue
cay 30us le meéme ooptrat, un pian
g:urrnfclrewumll pour loutes les
tisses. Daos ces cas up piao géné-
ral dolt dire soumis falsant volr
toutes les biLisses et le conduil
principal de copnection pour ochaque

Sec. 11. [.oa plans et spécifica-
tioos seronl approuvés ou récussé
en vlngtrqt:lutre beures qu
sera pussible.

Sec. 12. Aucune partie des tra-
vaux de plombage ou drainage bne
sera commencée avant que les sus-
dits plabs et descriptions 2 cetl
€gard aleft été approuvés par le
maison.

Survelilant du Plombage.

Sec. 13 Ni les travaux pe soot
pas oummencés d'aprds les plaps ap-
prouvés dans les six mols qui Bui-
vropt Ia date d'spprobation ces
plans devrout enoore Bire présentés

ur uone approbation, atteodu que
Fuu plana soal approuvés i 1a condi-

tion qus 'approbation preone ta par
sa proupre limilation de six mois de
la date d'a.ppfoblt.lon; et lorsqu'au-
oun plan n'a éLé soumis pour pius
d’une palisse, cette régie s'applique-
ra 4 chacune des diles btisses, COm-
we a1 le dit plan avall é1é enrégls-
tré pour cette bitisse seulement.

Nec. 4. Aucun chaogemtpt ou
moditication de plans 8pgrousés ne
sera perwis 2 muios yue ce chapie-
ment og cette modification ne solt
autarisé par. le propriétaire oul'a-
gent, soumis & et approuvé par 1'ins-
pecleur et placé sur tiliére comme
pour ie cas des premiers travaux: et
de plus,sucuoe infraction sux ragle.
wenils puon spécialement autorisee
pa: écrit par le Surveiilant de
drainage. bien qu'on puisse le falre
volr sur le piun, ne sera permise.

sec. 15 Quand des installalioos
de piomberie daos une bilisee quei-

-onnyus seront cundasmpées par | 1ps-
. pecteur du Plombage i cause deieur
étal iosalubre, dapgereux, lmpar-
fa1i et malsaln, elies seront rempla-
«Ccéen par des appareiis qu'exigent les
‘réglements.

Sec. i8. La vudes installations ad-
ditiunoeiles serunt requises. vu que
des moudifications devroplt étre fal
Les g 41 be peuvent paxEire pratique-
fuent copstrultes conformément auk
Aspositions de ces réglements. un
perms spécial par écrit pourra etre

"émis par le-Surveillant du Plum-
‘bage pour ce travail, si, & soD avls,
jes circonslances | 'exigent : mais-ies

adt.riona 2 altératjops servotd’un

1dratuage pusse & travers un mur, b

R

épreuves aent ¢été faites et les
certiticats éwis.

Sec. 26, [ ge somme de deux dol- |
lars pour chaque coopexion €l pre-
midre (nstaliation, eb cinquanote
sous pour chaque instailation addl-
tionpeile, dans upe bLdtisse sers
payée avant I'émissiun de toul per-
mis de construire, laquelle somme
puiers l'approbation de plags et
toute inspection pendant les pro-
griw et ala terminsison des travaux,

Sec. 27. Quaad un oondult de

Furu en sctlvité jusqu'd ce que les

ne sers pas construit solide, mais
aura su molns un psssage de deux
pouces, et l'ouverture en scra cou-
verte par une arche cu lintesu et le
tuyau doit Btre extra-épals fer fondu.

c. 28. Chaque malson sera sé-
paremment et indépendemment mi-
s¢ en coppection avec les travaux
d'éyouta de |a ville, exceplé dans les
cas od il y 8 un bAtisse wsur le mé-
me lerraln, entre la premidre batls-
se ot le conduit de la vilie laquelle
seconde bitisse ovuvre lslargeur
entidre du terrain.

Daos ce cas la conpection de I'é-
guut avec |la premiére malson pourrs
otre reliée A celie de la seconde bé-
tisse, pourvu qu'un tuyau épais de
fer topdu scil en usage eptre les
deux bitisses ou lorsque daus le ju-
gement du Survelilaot du Piom-
bage les ounditions permetient |'u-
sage d’une connection d'égout puur
deux bdtissea vu plus: dans quel
‘cas, 1! pe sera pas de molos de six
pouces de diametre.

Sec. 29. L'usage d'une trappe de
disjonction eotrse 1'éguut et chaque
propriété reliée 3 i'égnilt sera fs-
cultatif chez chayue propriétalre ou
agect. Quand une trappe de dis-
jonction est tnsérée, elle sera pla-
cée 3 up point accessible dans le
sens horizootale da cnnduit dedral-
nage de la malson & 'endroit ou
pres de 'endroit ol il 8'éloigne de
ia bitisse, tnals en aucun cas daos
'a rue. Du ¢Oté du canal déguut de
celte trappe un tuyau veotliateur
extra ¢épals en fer focdu, quatre
mures de diamétre sera pisceé a un
pslnt d'uu moins deux pleds audes-
suy du toit, et 4 distance des fepe-
tres. Du c)té de la maison de cetl-
te trappe Il sera placé un tuysu de
quatre pouces d'extra épaisseur ds.;
fer fondu pour sdwmettre I'sir frais
re!té 3 moins de trois pleds de l»
trappe de disjunctinn et eotre elle
et toutes autres connections, et §'é.
tendant 3 |'sir extérieur suffisam-
meont audessus de la surface de ls
terre pour empecher tuute pussibili-
té de subwmersion due sux eaux de
templtes. et autant que passible de

s liad
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Le conduit 4 ¢guut de ia
maison peut courir le [ung des murs
de fndatinn,ou ¢Lre posé sous le der-
nier étage du batimeat,et doit encas
senbIahléd ¢tTe FUApEdU WYEC UPs
crochets de fer solidement asaujettis
aux solives du plancher, ou fixés au

Sec. 3o,

mur avec des crampons en fer forgé
ou des liens et des écrous, un lleo on
crocbet pour chaque lopgueur de tu-
yau;etaurles lignes rertfeﬂu ilsera
fortement soutenu & chaque étage,
et reposera 4 sa base sur un lit so-
tide de brique ou de pierre. Quand
il B'est pas de faire gousir
ou d’assujettir les tuyaux en fer
fonda ainal qu'll est ci-dessus indi-
qud, ils pourront oovurir dans upe
tranchée, creusée i grade uoifor-
me, et dans tous cas semblables
il fmdn un tuyau en fer foundu
extra-fort, excepté dana le can spé-
cifié dans la Section 33. [l p'est
permis de placer aucnns tuysux en
fer forgé sous terre pour lmmondi-
oes ou desséchement. Tous les joints
des tuyaux en fer foodu sercnt rem-
E"‘ d'étoupe et de plomb et calfatés

lamaino de maniere & les reodre
imperméables au gaz et & l'esu.
Daos le cas ol les tuyaux de terra
cotta sont permis comme dans la
section 33, la cunnexion entre le
tuyau vertical A immondices ou de
trop-plein et le tuynu de térracotia
hnrizontal sera de fu-me approuvée
par 'inspecteur plombier.  Les ap-
gareﬂa a nettoyage ne demandent &

tre lotrodults sur ies tuyaux ep
terracotta qu'aux extrémités supé-
rieuzes des ligoes honiroula.es et
aux changements de directino.

sec. 36. TouF tuyaux d4'lmmon-
dices, de trop-plein et d’'écuulement
dolvent étre aussi directs que possi-
bie, et la conpexion avecle Luyau
vertical sera fait= avec Y el des
cnudes d'un huititme nu des '‘tees’
sanitaires. La coopexion des con-
duits verticaux avec les tuysux ho-
rizvotaux d'immondices et de trop-
pleio sera faite avec des coudes d'un
huitidme et des Y puurvus r'appa-
relis de nettoyage. Des croix »ani-
taires De peuvent Stre empluyées
que sur des condulits verticaox.

Sec. 37. Tous les clabgements
de direction de tuyaux horizootaux
) immondices et de Ltrop pleio ke~
ront faite avec des Y ou coudes
4'up Buiti¢me et les Y seroal pour-
vus d’un appareii de pettoysge 2
'extrémité. Sous aucupe ciroons-
taoce des coudes de pius d'uo hui-
ticme De sernpt employés et les
croix pe sernot en usage que aur les
lignes d'écoulewent. Les ‘tees”
sagitaires ne peuveant étre employés
que sur les ligoes de tuysux verti-
cales. De double‘ﬂ bubs soot lo-

caractere qui fera le systeme du
pivbage dapa la Dbéllsse, comme
" twul, conforme 3 I'espril des exi-
";gences sanitaires de ove regiea.

sec. 17. Tous les travaux de plom-
bage ¢t de draipage serunt exécutés
par des vavriers compélents de cha.
que classe particuliire de travall, et
. Vinspecteur de plombage pourra
‘empecher tout vurrier de faire tout
‘travail punr tequel il 0'a pus ls cOm -
. pélence. -
sec. 18. Les togépleurs de bétis-
.ses, chauffeurs 0u portiers, ouvriers
‘en général sux hitels, elc., pe se-
ront pas autorisés A faire destra
vaux d'apris ces reglemenis, excep
t4 la réparation de fuites nu ie
‘bouchsge de tuyaux 6u il D'est pas
uécessaire de déplacer p'lmporte
quelile partie des travaux d'instalia-
tion. .
-« Sec. 10, Le Surveillapt dv Plom-
buge doit étre le juge de ls
ua.itd des matériaux el ae |2 maln

‘eyuvre, et i'interprétation des re- |

glements quant A leur signiication.
Siupe oifférence d'opining surgls-
‘sait. un appel de pa décisinn anit
éLre fait de sulte, par écrit au Co-
milt oe conférence du Plombage. ¥
déciarapl toutes les particularites

~fes piats en discussiun, el uoge Cu-

ie de oet appel emvoyée auSurveil-
lant du Pivmbage dans les vingl-
qualre deuresqui suivront, a défaut
de quu!, 20 jugemeatl prévaudra.

sec. 20 Le plumbier nbtieadra
un certiticat d'tospecticn toale du
Surveillaat du +Plombage quand
le Lravaliaura été compieté, et la

conpection faite avec la pressivn |
d’eau convenushie, ¥ déclarant que |

le travail 4 €16 nspeclé el e prur-
suit confurmément aux régiements
_es régissant.

Sec. 21. Des avis par écrit sur des .

blapcs fournis &u bureau du Sur-
vell apt du Plou.bage, convenable-
menl remp'is. déclarant clairement
" ewplacement, et -la nualité des
‘travaux, le nom de l2 suclété com-
‘merciale seront donnés auw Surveil-
Jact du Plombage & son bureau du.
rant les heures de bureau parle
“contracteur'’, le copstructeur ou
plombier, dans tous les cas de tra-
vaux nouveaur, le remaniement de
vieux Lravaux, ouen tout el tous
genres qui comprennent des répara-
tivos, le déplacement d'instulin-
tions ou toute partie du systeme de
drainage.

_Sec, X, L'iospecteur devra étre
prévenu quand commenceronl les
travaux et quand ila serunt conclus
et orats pour fospection. Tout tra-
vai) doit étre laissé décourvert et fa-
clle & examiner jurqu's ce qu'il noit
imapeotd et approuvé, Avis de |'ins-
pection finale ne sera pas envoyé
tant gquele travail ne sera pas en-
tidrement prét pour subir upe los-
pection compidtte, et les bassins,
lieux 4'sisance, eto., et toutes vou-
tes et cloaque oonvenablement net-
toyés et remplis ol les maisons soot
reliées avec le conduit d’égout.

. Sec. X3, L’'inspecteur examinera
les travaux dans les deux jours qui
sulvront le service de la wpotice, le
prévenant qu'on est prét pour 1'ins-
pectioc.

Sec. M. Les travaux de plomba-
we doivent étre mis & I'épreuve .par
un essal avec de l'eau en ]a pré-
sepce d'un inspecteur de plombage,
ladite épreuve inclura tous conduits
d’égout, de rebut et les conduits
d’air, les branchesen piomb, ferru-
fes el trappes, lorsqu’ils sont sous le

lancher; et les trappes audessus

u plancher. Dans les bAtisses
ayant plus de huit étagesde hau-
teur, l'inapecteur pourrs permettre

-de mettre L 1'épreuve les travaux

en sections, 8'il le croyait convens-

- ble, pourvu qQue nulle section de

wolps d¢ trois étages oo fut mise &
Y'épreuve.

Sec. 25. Quand lea travaux seront
domplstés,une mise & I'épreuve fina-
le avec la forme approvée de fumée
©ou uns pression de peppermint par
permission spéciale, devra dtre faite

r le plombler en la présence de

'Inspecteur de plombage Les

-ponduits en terea cotta seront mis A
. }'épreuve ep ps

ant ape balle d’on
dem) pouce de moins en diamétre
que le dlamétre du oonduit 3 tra-
vers. Aucup travail ds plombage ne

Ctrsesirortrenpotterou-iatren-
ouvertures oL des coursnts dair
s'éta sllssent cdans is maison. Le
cnaduit d’air Trals sers prolégé par
une bande de renvol, un serpentin
ou sutre sppareil qui -ne diminuera
pas la largeur du tuyau, et empe-
chera I'intmduction de toute ms-
tiere étrangere dans les conduits de
desséchement. Latrappe de disjonc-
tion sera untuyau extra-épais defer
fondu d 'au moins qustre pouces de
diamétre, et aurs des uvertures de
quatre pouces de chaque ¢ité. fermé
par un nettoyeur extra épsis en
cuivre ou en fer foodu, pourvu de
vis couvercles en airain ou d'sutlre
appareil. Eon aucun cas, cependaat,
le mastique ou le cimment ne sera-t-
il mis en usage pour sceller ces cou-
vercles.

Set. 0. Aucun tuyad de trop
plein de toute tostatiation n’'entre-
ra daps Je conduit d'air frais. Au-
cun tuyau dedraipage oud'égout de
toute bitisse ne passers daps ube
autre bitisse. 4 mnips que ne e per-
mettle | inspecteur. Quaad la chouse
scra permise. le tuyau sera de fer
fondu extra épais.

sec. 3. La partie du caoal de
drainage s'étendant d'un pojot @
cln? picds de ia ligoe de la muisno a
ia iigue de la propriété est définie
comme ie capal d'égout de la mai-
so. Le capal de drainage dela
‘wutsnn est défiol comue le tuyau
burizontal  Intérieur des batisses
auquelles sont reliés les tuyaux
d'immoodicer et d'écuulement. Le
tuyau A immondices est détinl com-
me le tuyau recevapl la décharye
| des !ieux d'alsance. Les tuyaux d’¢é.
cnuiement sont Jétinis comme les
‘tuyaux recevant la décharge de
toutes iostaliations autres que les
. cabinets d'uisaoce. .

Sec¢. 32. Quand le terrain daos le-
que!l le canal d'égout est placé est
de telte nature qu'll met en danger
tout dépit cooaidérable et nuisidle,
| 'jospecteur pourra exiger |'usaga de
| tuyaux extra épais defer fondu avec
‘gles jiiots de plombd les bouchaot

en.

Sec. 33. Quand le sol sers de
qualité satisfaisapte, qu'une partie
du conduit d'égont de la maison
entre le canal d’égout public et un
en dehors des murs de |a maison, ou
3 l'option des propriétaires sous
allées et sous les bidtisses, les plap-
' chers desquelles n'ont pss moins de
dix huit pouces au dessus de terre,
et sous lesquelles il y a pleine et
libre circulation d’air, cetie partie
pourra étre un tuyau de terre dure
et de vernis de sel et cylindrique
avecdes joints hadb et fausset posé
sur o fuad poll, avec des ouvertu-
res convenables ''bellholes’ & cha-
que joiot pour doooer su oorps du
tuyau un cootact patfait avec ke fond
let avec-le 50l bleo tussé pour empeé-
. cher que les tuyaux pe 8’enfoucent.
Eao posant les tuyaux il faudra met-
tre, en mouiant le hub, et l'espa-
ce entre chagque hub et le petit
bout de la prochaine sectinn devra
dtre caifaté avecde I'étoupe, unifor-
mément rempli avec le metilleur
mortier ciment de Portiand, une
partie de ciment el une partie de
sable tin et propre, mélangés A sec,
et ne devant étre humecté qu’en
petites quantités A mesure qu’on
s'en sert.

Tous les joints cimentés dolvent
atre enveloppés d'un lioge.

L'intérleur de chaque longueur
doit étre parfaitemment lavé en y
passant uo »sac s’adaptant exacte-
ment & la largeur du tuyau au deld
du dernler jolnt.

L'égout de la maison sera posé
avec up alignement parfait de pas
moips de un pied et demi sous terre,
et 1l sera pourvu ainsiqu'indiqué par
la suite, auxdéviations du conduit
direct. Dans les bAtisess oully s

us de trols murs de souténement,
en tuyaux posés suus terreseront de
fer foadu extrs fort.

Sec. 34. L’itclinuison du conduit
de 1a malson vers I’égout publio doit
étre partout de pon motns d'un
quart de pouce par pied. Le condait
de la malson gura, autant gue
sible, une profondeur de trois pleds
et demi du haut du tuyau od il tra-
verse la ligae de la propriété, et sera
pourvu d’un appareil de netiu

de grandeur natureile, & ou w&'ﬂ:
- 1a ligone de la propriété, convenable-

—— e

ment protégé par une boite en fer

tondu.
AN B

taztit
mopdices et de trrp-piein en fer
fondu. mais peuvent ~Lre employés
sur des tuyaux d’écoulement.

Sec. 38. Des appareils de nettoy-
age seroot d'un accés facile, et se-
ront placés a chaque chaogement de
girectior. des tuyaux d'immoodices
et de trop-piein, & I'extrémilé des
lignes horizootales et en loogues li-
gnes de tuyau horizootales A cin-
quanote pieds de distance. Les apps-
reils de nen.onfe employés seront
en airain massif ou fer fundu, avec
couvercle i rebord en airain, filsd'au
motns truis selziémes de pouce d é-
paisseur, et couverture de trols sei-
riémes de pouce d'épalsseur. L'écrou
da couvercie carré et massif aurs au
moins ut demi pouce de hauteur.

Sec. 39. Les tuysux & immondi-

ces ne devropt jamais awoir moias |

de quaire de diameétre. S'ile
recolvent la décharge de plus de six
lteux d-alsance, tls devrumt avolr
cioq pouces de diametre : et, daps
les batisses ou plus de douze, et jus-
qu'd trente s!x lieux d’aisance com-
mugniquent, ils auroat six puuces de
diametre.

Sec. 40. Tous lea tuyuus de trop-
plein, autres que ceux de décharge
des lieux d'aisance, dans les batigses
nno accessibies aux égouts se dé-
chargerobt par le systéme de drat-
nage, ou daps les ruisseaux deécou-
verts des rues jusqu'd !'épuque ou
1'éguut sera accessible.

Sec. 41. Tous les tuyaux i im-
moudices et de trop-plein souter
rains en fer foadu,et tous les tuyaux
A immouodices, de trop-plein et d'é-
cuulement ea fer fondu dans les ba-
tisses de trois étages ou plus,doivent
étre extra-forts, avec ajustements
correspondants. Dans les bitisses
de moips de trois étager les susdits
tuvaux su dessus de terre peuvent
étre de la qualité connue cumme
‘*stapdard "', avec hubs extra-
forts, et ajustements de preroier
ordre, et s'étendront de dix-huit
pouces A travers la toitare grandeur
naturelle: et, ils devroat étre extra-
forts quand iis seront sous lerre,
exoepteé alnsi qu'fl est indiqué dans
{a Section 33. Les aoubassements
ou attiques habités ou meubiés se-
ront considérés comme un étage.

Tous tuysux & immondices, de
trop-plein et d'écoulement seront

en bon état, sans trous, et d’épais-

seur uuiforme, et conformed aux
poids relatifs suivants:

STANDARD.
Tuyau de 2 pouces 3 112 1bs par pied
L 1) (1] 3 (X} ‘ 1[2 1) [0

[ (1] 4 11 [ ][2 X3 he
3 .t \5 of 8 1'2 . 1
v "“woH s ]0 1[2 (13 ) L1}
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Les tuyaux de quatre poucss au-
ront un hubde trois pouoes de
profondeur, et les ajustements et
tuyaux d'autres grandeurs auront
des hubs de profondeur correspon-
dante.

Sec. 42. Loursque le systéme Dur-
ham est employé pour les tuyaux i
immondices, de trup-plein ou a‘é-
coulement, fls sercht d'épaisseur
extrs ou standard, em acler ou fer
torgé galvanisé, doublé et soudé. On
ne pourra employer pour led lignes
de tuyaux A immondioes et de trop-
piein que des ajustements parfaite
de fer fondu au creuset, mais
des ajustements ordinaires pour-
ront étre employéde sur les li-
goes d'écouviement. Les
ments en fer fondu ne de-
mandent pas A étre galvaniaés,
mais doivent avoir une épalase cou-
che de boone peioture qui les proté-
era-& Uintérieur et i I'extérieur.

'out tuysu sera blen tarraudé et
les flis coupés de mapiére i
ce que le joint soit parfait et serré.
Auoun tuyau de trop plein horlzon-
tal n’aurs moins de deux pouces de
diamétre, exoepté les branches d'4:
coulement de bajgnoires simples, de
bessing ou de lavoirs, quand ils
n'ont pas plus de huit pleds de lon-
gueur. Aucun tuyau de trop plein

' _n’nun moins de deux puuoces de dla-

ajuste-
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pi»ds de oy, sauf qu'un tuya.
a'un et demi pouce de diamétre
vertical d'uo seul lavoir pourra étre

zmgluyt pourvu que is -~+f:n:ueuh
dudit tuyau de trop plein ne dépasse

pas viogt pieds et n'ait qu'un coude
de &Y dans le tuyau.

A l'exception des conditions ci-
dessus étabiles, les mémes régles
guuverpant I'installatioo de tuyaux
et ajustements en fer foodu sercnt
employées ur 1'loatakation du
systéme Durbam.
| "Sec. 43. Tous tuyaux A immond|- |

ces, de trop-plein et d'écoulement
seront transportés en gromseur non
téduite, A une hauteur d'au moins
un pied et demi au-dessus du toit.
Partout oi 1l y 3 des ventllateurs,
lanterpes (akylights) ou lucaroes,
oes tuyaux s’'élédveront a4 au molns
un pied et demi au-dessus des toitu-
res desdites lanternes «u lucsroes.
{1 o'y aura pas de chapeaur, capu-
chons, ventiisteurs ou coudes de re-
tour sux extrémités des tuyaux au-
dessus du toit. L'ouverture de ces
tuyaux sera gardée grande ouverte.
L'usage de curbeilles en fer, airain
ou culvre sera permis pour écarter
les obstructions. Les tuyaux placés
en deca de quinze pleds de toute
fepétre seront haussés et prolongés
au-dessus de |a toiture priacipale.

Sec. 44. Quand une inatallationest
fixé A plus de hult pleds du princiful
conduit, le conduit de cette installa-
tion sera de grandeur paturelle et
passera par le wit ou sera introdult
dans le ¢conduit priocipal au-dessus
de ’installation laplus élevée. Au-
cun tuyau d'écoulement de trappe
pe sera employé comme tuysu 2 im-
mondices ou de trop-plein.

Sec. 45.Les tuyaux & immondices,
de vent et décculement dans
upe extension reront étendus d’un
pled et demi au dessus de la oorni-
che ou du toit de la batisse prioel-
pale, quand, autrement ils s'ouvri-
ralent en ueca de quipze pieds des
fenétres de la maison priacipale ou
de !a maison contigue.

Sec. 46. Dans aucun casles turaux
de trop-plein de baigooire, LassiD,
urinuir ousutre inataliation ne se-
rontreliés & destrappes,bols,cunduit
d'eau )alllissande ou coudes de lieux
d’aisance, mals doivent pénétrer
dans {a ligne princtpale au moyen
d'un ajustement convenable.

Sec. 47. Le tuyau d'écoulement
de tout ¢vier, bassin, baigooire,
lieux-d aisance, urlooir, et cbaque
assortiment de cuvettes-cu autres
instailations devra étre séparé, efi-
cacement trappé et reilé indépen-
damment des lignes a immonaices
gu de trop-pleln, la trappe delvimt

“ins.
tailation aujueile elle est attachee,
el ne devant dans aucunp cas étred
plus de deux pieds de I'installation.
Aucupe installation ne sera xée i
moins qu'eile ne soit pourvue d'uoe
quantité d’eau suffisant 2 la faire
fonctionner conveoablement.

Sec. 48. Les trappes et branches
de toyaux d’écoulement ne seropt
pas de grandeur moindre que les sui-
vantes :

Cuvette. . ..... 00 ... 114 Pouces
Evierd'ofice..... RN 12

Evierdeculsine... ... 1 12 * -
Bassinde rebut...... 20u3d * .
Baignoire........ ..... 112 %
Criovle  ......oa.... 12 ®
Ua ou deux baquets de

bianchisserte........ 1172 &
Assortiment de trols

baquets de blanchis- - ’

- L; S 3¢

sere..... T e e -

Sec. 49. Les viroles et coudes des
lieux d’ajsance n’auront pas moins
de quatre pouces de diamétre, et
leur puids ne sera pas de molas de
six livres en épaisseur. )

Sec. 50. Chaque conduft sous
p'lmporte quelie ipstallation sera de
plomb. arduise vu marbre, et égout-
té par uo tuyau spécital qui ne sera
relié a aucun tuyau 3 immondices,
Fde trop-ptetn, de desséchement ou
a'égout, ni au cvoduit d’écoulement
des aulres étages, mals chacun doit
pe décbarger séparément dans un
bassin cuvert plein d'eau, vu dans
la cour en dehors de ls mafson, de
manitre 3 noecauser aucupe {ncom-
modité. La voie d’entrée de pareils
tuyaux devant étre protégée par de
fortes passoires en airain, et l'issue
par une scupape de sortie. Les
platefurmes uripdires ne seront pas
puurvues de conduite d'écoulement.

Sec. t1. Le tuyau d'écoulement
des réfrigérateurs ne sera pas direc-
tement reiié au tuyau & immon-
dices ou de trop-plein, ou au con-
duit d’égout oy de desséchemeant.
1l sera dechaTgé dans un récipient
ouvert, laissant de l'erpace & l'air
entre le récipient et e réfrigérateur,
ce récipient devant étre trappé et
contre-éventé avan' V'introduction
d'on tuyau d’écoulement. Il n'est
pas nécessaire de fsire communi-
guer I'écoulement des réfrigérateurs

es résidences avec les uts ajnst
qu’il est ci-dessus specifié & moins
que le !ropnéuire ou l'agent de ia
propriété pe le demande. -

Sec. 52. Les évierssous les comp-
toirs de cafés, et tous les con-
duits, tels que ceux des pompes,
réfrigérateurs, etc., dans uo café,
peuvent étre reliés lodirectement
au moyen d'un évier profond en fer
fondg, & un conduit de d'écvoulement
ea fer fondu extra fort.ou A un bassin
d'arrét dans la cour, ou 3 une trappe
d'écoulernent ouverte, avec issue,
comme peut I'ordoaner |'inspecteur,
Chaque ajustement sera trappé, le
tuoyau d’écvulewsent éprouvé, et
conforme auUx autres réglements
gouvernant les travaux de desséche-
ment. Les indications ci-dessus ne
comprennent aucune instaliation
dans les catés 3 distance dv comp-
tolr, tels que cuvettes, urinoirs et
autres choses semblables.

Sec. 53. Toutes les ouvertures
laissées dans les tuyaux & immondi-
ces, de ventilationou d’écoulement,
dans un but quelconque, et ne per-
vant pas en dernier lieu, serout
solidement: bouchées avec un tam-
pon de fer. 51 le tuyau edt en plomb,
Pouverture sera fermée. Ded Juints
en clment sont interdits & 1'inté-
rieur des bitiments.

Sec.54.Quand il devient pécessaire
de retirer une partie du tuysu i im-
mondices ou d’écoulement pour
obtenir une onverture, ou dans quel-
que autre but, et que les deux bouts
sont fixés d’'une maniére permanen-
te, un joint de modele approuvé
pouvant a’insérer sers employé,

Sec. 55. Il ne sers perwis de
faire des trous dans sucun tuysa de
far fondu vu tuyau en fer forgé on
oonnexion d’éguut, dans aucun des-
seln, quand il ne sera pas possibie
de les boucher convenabiement avec
des tampons. Quandilséra néoessat-
re d’ouvrir un tuyau, le tuysa cassé
gera enlevé et un appereil 3 netto-
yage sccesdibie pour I'usage & veair
sera placé 1.

Sec.68. Le tuyaw d'écoulement
qul recevra la décharge de plus de
huit éviers, balgooires, cuveltes,

rmétre quand 1i aura pius de hurt
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%% & h.anchisserie, urinvirs nu
4t Tes chomes sembiabl os n'aura pas
woins de trols pouces de diamétre.
Les tuyatx d'écoulement qu! rece
roRY Hb deus 3 huit|
éviers, haqueta ou chnses sembla-
bles, a'aurooct pas m oins de deuk
pouces de d!amdtre & | lntérieur, et
les branches de plomb pas moins de
un pouce ¢t demi. Aucugo tuyasu
d'écculement n'aura moins de un
pouoe un quart de diametre 2 I'taté-
rieur, et cels seulement pour les
bassins qul n'auropt pas plus de six
| pleds_de long. Des tayaux de fer

vodu pe seront pas emsployés entre
des tuyaux de fer forgeé ou de terra-
ootta, OU 1nce versa.

Sec. 57. il ne sera permis d'avolr
aucune trappe avec btwouchon 2 vis
suus le piancher. Tonutes les petites
trappes de deux pouces ou moins
dotvent avoir des bouchons d via.
Des trappes de far de quatre pouces
auront des appareils A4 pettoyage
tortement caifatés diIns le hub.
Des trappes ayaot d' Jmﬂ sceaux
d'eau de non moinsde deux pouces,
du modéle *‘drum’’ ©u ordipaire
“Potovs seront en usage. Pas
d'autres trappes ne seront autori-
sées A moins qu'elies ne soient pre-
miérement approuvées par le Sur-
veillant de Plombage. Des trappes de
un pouce un quart sero ot autorisées
pour les bhassing seul emeant, et les
écussons ep seront retirés jusqu'd ce
gu'elles nient été inspectées. Lurs-

u'un ouvrage en piaqué pickelé

oit servir il sera mis en piace avec
du *'stud’’ de plomb, lem écuasons se-
ront détachés, ou des viroles d'ai-
rain soudées i la trappe pourront
étre employées.

Sec. 58, Lorsque des acides sont
employés, un permis spécial peut-
étre obteuu pour usage de tuyauxen
terracotta, «ule travail n'est pas
de durée sufMisante poLr permetlre
I'usage de tuyaux en fer émallié ou
ep plumb. :

Sec. 59. Les joints dams leg tuyaux
en fer fondu se fersat en les entou-
rant d'étoupe tfortement fixée
dvec un malitet 3 calfater et de
picmb pur, ayant_upe profondeur
d’'un pcuce, et bien ajumteé: et aticun
tuyau de ce genre ne sera peint ou
verpl avant que les joints n’slent
été éprouvés.

Les joints dans les tu:yaux en fer
forgé seront des joints 4 vis.

Sec. 60. Toutes les conuexions
des tuyaux 3 fmmondices, d'écoule-
ment et de ventilation doivent étre
faites au mouven de jnints étanches.
Toutes les conbexiopk entre des tu-
yaux de plomb et de fer fondu,fonte,
doivent eétre faites avec des virnles
d'airain rouge, d'épaisses attaches

3
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minée ne doivenl elre emplivén
comme ventilateur.

sec. 87, Les tuyaiux d écaapp-
meat duivent #'élever au maias d Ln
- pled of deas! Au Soit, na
les tuyaux simples ou combinés peu-
vent étre rejoints au-dessus du plus
haut appareil avec le priacipal
tuyau vertical d'échappement. Ils
peuvenl étre oumbioés en les joi-
gnant ensemble & ceux qui desser-
vent plusieurs trappes, mais i'éten-
due dex Luyaux combinés ne doit pas
étre diaminuée

Ces tuysux d’échappement doivent

ea airain 7:iggées pnur permetire
leur nettorage.

Sec. 79. Lursqulun tuysu de ven-
tilation passe a travers un Wit, le

(1] . at Woyen Je d'x
occes de colvre ou d'une plajueen
plomb ne peaspt pas moins de
qutre livres par pred. Le joint do1s
étre étanche ou une forme approu-
vée de joint de tolt patenté peut
atre taite.

Sec. 80. Daos lea éooles fabriques
et auires piaces 01 pe trouvent um
grand nombre de personces, il doit

toujours avolr une pente continue
afln d’éviter Jue I'esu ne 8’y amanse
par condensation et duivent faire
retour 3 la chewinée principale au-
dessous de |'appareil inférleur.

Lestuyaux d'échappementdoivent
avolr le molions de coudes pnesible.
Lorsqu’lls sont enmbinés [es tuysux
d'échappement doivent étre aug-
mentés en grandeur d'aprés le La-
bleau suivant : ,

L échappement de deux closets
peut Atre fail par un embranche-
ment de 2 pouces; celui de cing
water-closeta par un embraoche-
ment de 3 puuces ; hult ba'gouires,
bassing ou appareils sembiables peu-
‘vent Atre veotilés par uo tuyau
vertical de 2 pouces ; dnuze closets
par un tuyau vertizal de 4 puouces.
Deux trappes de 1 ;2 pouce peu-
vent étre vidées par up tuyau de
112 pouce, qui ne duit pas dépasser
uoe longueur de quinze pieds, lors-
que l'appareil n'ent pns situé au-
dessus de huit pieds du condult
priccipal. Loriqu’tl dépasse les di-
‘mensions ci-dessus, le tuyau de
veatilation doit se ccntinuer de
toute sa lopngueur de grandeur na-
turelle sur le toit ou ebtrer dans la
cheminée principale au desgus de
I'lgpueil supérieur.

o calculant la relation des bas-
sins, haignuires et upparetis sembia-
bles envers des water closetls 31 dost
#re recoanu yue douze bassins, bal-

noires ou appareils semblables sont

aux i up closet.

Sec. 63. Le terme ‘' issue d'em-
brachement °' s'app.ique & tous les
tuyaux de ventilativn situés entre
l'appareil et le polnt ¢u le tuyau re-
jolot la principaie cheminée verti-
cale, et aucunes conpexions eo
cacutchouc pe seront autorisées surz
les tuyaux d’'écoulement ou de ven-
tilation.

Sec. 6. Les tuyaux a immondices
dolvent étre poursuivis sur toute
leur longeur et s'étendre au-dessus
du toit comme il est prévu ci dessus.

Sc. 70. Loursque des issues locales
soot employées daps des water
closets ou des uripoirs, I'ssue doit
communiquer sur un tuyau chauflé

ou {ondus, de méme grandeur que le
turau de piomb, pIacéEs dans i em-
braochemenrt du tuyau de fer et cal-
fatéesatecdu plumb. Le tuyau de
plombduit étre attaché i lavirole par
un juiot étapche. Les combinaisons
de coudes et de virvies me doivent pas
étre employées. Lea coopexions de
plomb avec de tuyaux ce fer forgé
dolvent étlre fajtes aw wmoyen de
waochoos d'airain 4 soudure via-
sés dang le tuyau de ferforgé et at.
tachés au tuyau de plomb. Aucun
mélange de soudure ne duit etre em

loyé A |'exception de celies yuin'al-
fent avec leé Mmateériamx ewmpicyés

{ et aucune union ne doit étre taite
"{ sur des tuyaux A vis.

Les virovles en airaim ne doivent
pas étre mnfodres des loagueuts et
poids suivanta : :

Viroles de 2 pouces, ¢ pouces de
lopg, Ti8 livre.

Viroles de 3 pouces, § 1i4 pouces
de ioog. 1 3% llvre. ' :

Yiruies de 4 pouces,
de ioop. 1 718 livre.

Sec. 61. Tous les tuyacvx de plomb
A immoundices doivent €tre égausx et

par pied linéaire :

1 114 pouces.... .....2 112 1ivres
112 ¢ ... 312 ¢
-p (X3 3}
3 B 5

3 e T .

Tous ies panneaux de piomb doi-
vepl etre égaux ou étirés et d'un
polds qui ne duit-pas étre moindre
que celui reconou cumme la moyen-
ne spéciale. Les coudes pe dotvent

a8 étre au-dessous du poids régu-

fer.

4 112 pouces’

ne pas avoir moins du potds suivant.

au-dessus de toules ouvertures. vu,
»'ll ne se trouve pas de tels tuyaur,
el.e dolt 8'étendre au-dessus du toit
et n'avuir aucunc coonexiuon avec
jes contre-tuysux de ventilation des
trappes, ol étre réunie i la cheminéde
priucipaie. Des tuyaux de moins
dedeux pouces ne dolvent pes élre
employés pour uun closet et lorsque
deusx. trois ou guatre tuyaux entrent
dans ua conduit principal, ce de:.
nier doit étre augmeonté d’au moins
teols pouces. Des tuyaux de guivre
ou de fer galvanisé peuvent étre
employés puur des uits d’échap-
pement locaux, et dolvent étre airi-
gés aussi druits que possible et
doivent avoir une pente pris de
I'apparell atin de favoriser le tirage
et ne pas permettre la condensation.
Lorsque des tuyaux d’échappement
lucau: trept dans un cupduit, ils
doivent etre intruduils dans un
tuyau decuivre ou de foote cimenté
au cvaduit qui ne duivent pas étre
projetés au deld de la surface du-dit
ounduit. :

Sec. il1. Tous les water-closets
doivent étre en terre vitrifiée vu en
fer émaillé A 1'10térieur et & |'exté-
rieur et le jet de syphon, et la tré-
mie doivent étre émaillés inté-
rieurement ¢t seuiement entreteous

1i:18 a—+arveo t'ean do elternes ou révervoirs

spéciaux qui ne doivent pas conte-
pir moios de six gailoos d'eau lors-
que |'eau est au niveau du tuyau
d'échappement. Cetle eau ne doit
étre employée dans aucun autre but.
Lorsque des appartements soot en
cunnexion avec le systéme d’égout,
tous les water-closets duivent ctre
fourois d'eau du Heuve ou de puits

Sec. 62. Lorsque des tuysux
d'écoulement en pluoaxb passent A
travers ies planchers, plafuads cu
autres places accessibles aux rats,

ces tuyaux dolvent étre entcurés de !

tole vu de tils de culwre ou de fer
galvanisé. Lomsgue des tuyaux de
piomb soot employés pour 1'écoule-
ment des eaux et de ventilation ils
ne doivent pas dépasser uae lon-
gueur de s8ix pieds, et doivent étre
au portég;sur leur entiere loogueur.

. Chaque trappe duit
élre {nstaliée sur up écoulement
et vent coptinu et wuo tiou

d'échappement ou mystime d'is-
sue A circuit. Les apparetls io-
férieurs doivent étre renver-
sé8 3 la hauteur des appare!ls supé-
rieurs ou indépendam ment A tra-
vers un toit avec les exceptions sui-

jets ou ciosets ge (avant sont instal-
1és sur uce cheminée d-e 4 pouces et
que chacun d'eux se trouve 3 trois
pieds de la cheminde le closet infé-
rieur ne doit pas étre weventilé. (2]
Lomque trois closets sunt égaie-
menyt installés, 'inférieur seul doit
&tre reventilé. {3] Lorsqu’an lavabo
est installé pris d’une balgnoire et
que les deux trappes mont directe-
ment jointes par une cheminée de
deux pouces, la trappe de la bal-
{nulre pe doit pas @tre reventilée.

e centre des trappes cle 1 114 et de
1 1;2 pouce ne doit pas étre situé A
moins de vlngt«quatre pouces de la
cheminée, et celles de deux pouces
4 moins de trente pouces de ia che-
minée A moips d'étre reventiides.

Sec. 64. Les trappes 3 couronne
en forme de*‘S’' ne peuvent é&tre
e ployes dans les nouveaux appa-
relis que par permission spéciale et
lorsque les oonditions le justifient,
dans |'opinion de l'lnspecteur. Les
trappes n’étant pas A myphon et de
formes approuvées peuvent étre au-
torisées dans des cas apéclaux, lors-
que, dans l'opinion de |'inspecteur
toute autre forme de ventilation
est impossible.

Sec. 65, Le diamdtre desembhran-
chements des tuyaux d 'écoulement,
exoepté pour les watem-ciosela qut
paut &tre de deux pouces, ne dois
pas étre moliodre que celul de la
teappe qu'ij gessert. Un tuyau, ne
dépassant pas vingt-cing pieds de
longeur, qui veattie cdeux water-
cluseta, ne doft pas avolr un dlamad-
tre Inférieur & deux pouces. S°i!
ventlle plus _de deux ciusets il ne
doit pasavoir un diame tre de molns
de trols pouoes. St la loogeur des
tuyaux d'écoulement depasse trente

feds, le diamdtre ci-dessus dolt
etre augmenté d'un pouce.

Sec. 84, NI briques, ni t8le, ni
porczlaine, nl conduits, ni aucune

vantes : [1] Corsque deux syphons-1

 artéslens. Aucun évier pi aucub
I closet ayant une conaexion directe

; ou ayant uDp espace non ventiié ou

1 doat les parois ne sont pas remplies
i chaque décharge, ne dolt 3tre em-
| ployé. Aucun * Loay Hopper Cloget"
pe doit étre empiuyé exoepté 8'it est
situé daos un bitimeot extécieur
sujet & l'action du gel.

Sec. 72. Tous les water-glosets
ayant des trappes au-dessus du
plancher et dans lesquels des con-
pexions en plomb sont employées
doit avoir an rebord d’sirain d’uve
épaisseur qui ne doit étre inférieure
3 truis-seizidmes de pouce soudée
au plomb et boulonnée duns Is trap-
pe du closet, le joint doit étre par-
faltement serré avec uwne rvadelle
en caoutchouc on avec de 1a pate de
céiuse.

Sec. 13. Les tuyaux d'échappe-
ment de tous les ciosets en porce-
laine ayant leur trappe au-deasus
du plancher, doivent étre tixés en
un puint aussi prés de l'apparell
que possible.

Sec. 4. Les water closets inatailés
dacs up chambre ou un comparti-
raebt non ventilé ol un revétement
de bois, ne seront pas autorisés.

Sec. 75. Tous les tuysux d'écoule-
ment des appareils autres que les
waler-closeta doivent éire munis A
leur iasue d’up fort écran métalli-
que afin d'exclure de ces tuyaux
toutes les substances qui pourraient
les obstruer.

Sec. 7. Aucun é&vier en bois ou
réservoird laver, cu autres appareils
de plomberie revétus de bois, ne se-
roat autorisés ; {ls duivent @lre in-
stallés dans du materiel non absor-
bant. Aucune trémiegalvaniséecu
fosse d’orinoir ne sera autorisée.

Sec. 77. Des fosses & graisse -
ruat dtre employées dans les hgo '
restaurants et auires places ou il se
cuit une grande quantité d'all-
ments. S'il est faizable Oes fosses
devront étre placées ‘dans use ecuvur
et devront étre d’yae grandeur suf-
tisante et proprement oouvertes.
Lorsqu'elles seront placées dans une
cour elles devront @ construites
en bédton composé Ju meilleur ci-
ment ot de gravier, une partie de
ciment pour trois d'autres masté-
risux, ou de queique autre matériel
également utile.

Lorsque upe fosse A gralsse pe
sera pas placée dapna la cour, elie
devra étre wunie d'un ‘ water

. 18. a évjers d’oflice et de
cuisine daps une maison d’'habita.
tfon pourront au choix du prupré-
taire étre munis de fusses A graisse
en fer. en airain cu en piomb; les
dites fosaes devront étre d’au molos
huit pouces de diamétre et douze

surte de tuyau placé dans une che-

puuoes de hauteur arvec des plaques

| }agsleice&" et placée svus chaque évier-{

By a%He- pas molas d'up walsr-
cluset pour cha.jue vingt personaoes,

Sec. »l. Chaque uppartement re-
11é au systéme d’égout doit avuir aa
moins un water cioset et un évier
ou leurs équivaients ; et chaque bu
reau ou bitiment locatif, ou chaqae
batiment dont les diflérents éLages
sonl occupés par des familles ou
parties différentes doit avoir au
moins un water-closet et un évier
pour chaque eufe occupé, 3 la dia-
puaition de tous les individus occu-
pant cel étage ; pourvu que riea ne
svil contepu dans cetle section qui
puisse étre en désaccord avec les ar-
ticiea de ia Section 30.

Sec. %2 Toutes les eaux sales on
liquidea de rebut doivent étre eavn-
yéw A 1'égnut dans chsque apparte-
ment retié 4u systéme d’égout. Cecl
cuompread la décharge de tuud les
water-closets, éviers, balgooires,
lavabos, appareiis & lessl ve, cuvettes
de dentistes et de chirurgiens et
crachoirs et Wous les rebuts dem
manufactures lorsgue leur quantité
eal petite. Le Bureau des Egouts
et des Eaux fe réserve cependant e
droit du requérir d'autres moyens
d'enidvement lorsque les rebuts des
fabrigues pourrajient aurcharger ou
endommager le systéme d'égouts
d'une maniére queionoque.

Sec. 3. Toutes les fosses d'si-
sances, caveaux el closets de terre
dolvent étre vidés, eptiérement net-
tuyés, désinfectés et remplis et tous
les - coaduits détruits et les parois
cumplétement pettoyées, désinfec-
tées el pidtrées, passées a la chaux
ou peintes, commme 1'ipspecteur |'or-
doonera.dens 2ous les appartements
ol les water-ciosets sont reliés A 1'§-
gout. -

Sec. 34. Tous les tuyanx d'ame-
oée dojvent étre d'une graodeur
suffisante pour fournir upe ample
quantité d'eau pour fajre fooctivo-
per proprement chique appareil, et
dolvent étre placéd avec la chute
convenable el munis d'une soupspe
d'arrét a leur issue inférieure de fa-
xon A ce que tout le systéme puimse

tre drainé, et que chague appareil
soit isolé. ‘

valve reduisant la pression doit M’\e
installée sur la ligne du service, en>
tre la rue et le point ol la connexion
du premier appareil est prise, daos
tous les appartemeants, i moins qu'l
n"y sit des soupapes ) haute pres-
sion. : .

Sec. 86. Les tuyaox d'amenée
deivent &tre en fonte, en fer galva-
nisé, airain ou plomb, d’'ua poids
qui neé dolt pas étre jnférieurid la

q}xam connue sous le ovm de
“fort."’ -
Sec, 8°. Un tuyau d'amenée pour

un ouvttage simple ou un apparte-
ment ne doit pas étre de moins d'un
demi-pouce (1{2 ') diamitre inté-
rieur, et aucun embranchement
s0s les planchers ou contre lesmura
pe doit étre de woins dun
dem!i.-pouce (1(2°") diamdtre inté-
rteur. Un tuyat
d’'au moins trois-quarts de pouce
(314 ") doit étre ewmployé pour
foucrair un cottage doublé ou une
grande réeidence. )

Sec. 88. Uoe amende qui ne
pourra étre jaférieure d vingt-cing
doliars ($25) ou un emprisoonement
d au molas trente jours ou les deux,
seroat imposés pour toute violation
d’'un article quelconque de ces ré-
glements, en conformité de la Sec -

tlon 20de I"Acte no 6 de 1a Session -

Extraordinaire de 1899, telle qu'elle
a été amendée par les Actes no 86>
et ‘0o 111 de la Session Réguliére de
1902, et 1'Acte 69 de la Session Bé-
guliere de 1904.
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LOLLEGE SOULE.
601 et 607

“La Meillsnre Ecols Commorciale an Sud”’

Notre Usuzs Commervial ot nes Cours o
Stésegraphis ot &’ Angiais sent du P.us Hast
Grede. ;

\

Le Cours Académique prépare les $idves b
satrer 4 Talane ot A }'Usivereits d'Kist do in
Lae.

Le Cours Commercial st lo Cours &0 Stlae
graphie sont supdriours sene tens les rapperts
ot préparens parfsitoment lss jounecs gens b
los fommes A gaguer loar vie

21 Professsurs. Instraciiea Pecsennelle.

Prix @' Enssignement Ralssnnables.

Le Département ¢'Emplel Gratait alde lew
gradués b ebianic dos positions.

Taux d'Easeignement ds 1'Eesln du Salr-—
$5 por mols pour le Comas {'Angisis; $8 par
mowe posur le Cours de Haut Grade de Biime-
graphie ot d’Beoriare b in Mashine; $7 par
mote pear lo Cours do Tonue do Livres Prail
que ot do Banque.

GRO. SOULR & SONS.
30se9t—1 s —a\m

POITRINE IDEALE

g ot Fermetd du Busta
n doum mels par les

MLULES SRENTALES

Flacon aves neties § 1,76. Discrition abeela.
L8 TS S, passage Verdess, Parian

YELLE-ONLEANS -
...J.ul.. LYONS & O~ '/

LIBRAINE FRAMCAISE.
" AD. REMOND,

232 RUE BOURBON. New Orieans. Lo

AGENCE GENERALE poarion: e

Livres. Jeurasax ot Publicatiens frasceises
~Méthe tes, Meansis do Converwstics, Ule-

LDARNIERS BOMANS agitt sares.
La pius jolio collastion de eartes postules

4’ Alvama Pawolssions rematee,
CABIXET DB LECTURK.
58e0—1an - dims --w O mai—1 o
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